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Metalowcow 10 - 1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

d.1.2102 0606-02

kiej - z folii kubetkowsej

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 10089 dia Jacek Stepien

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia o Poszcz Razem
spec.
; techn. |
1iTermomodernizacja budynku Metalowcow 10
1.1Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1/KNR-W 4- |S5T-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szi.
d.1.1]01 0353-03
10+13 szi. 23,000
RAZEM 23,000
2|KNR 0-19 (SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnychz  |m2
id.1.1/1023-05 PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90"¢,50*10+0,90*0,9*13 m2 15,030
; RAZEM 15,030
3IKNR-W 4- |88T-03 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m?
d.1.1101 0353-08 ponad 2 m2 - wykucie instniejgcych drzwi aluminiowych
anatogia
1,352,202 mZ2 5,940
RAZEM 5,940
41IKNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwiaranych i uchvino-rozwieranveh dwudzielnych z m2
d.1.411023-10 PCV z obrébkyg chsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3 mZ2 5,940
RAZEM 5,940
5|KNR-W 2- |SST-03 |Ostony okien folig polistylenowa - zabezpieczenie nowo wstawiong m2
d.1.1|02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykanywaniem ccieplenia scian ze-
; wnetrznych
1,50%1,50"65+1,80"1,50"45+0,972,20*2C m2 307,350
1A (suma czeSciowa) L e -
wymiana : im2 307,350
okien
poz.3 m2 5,940
B (suma czeéciowa) ————-
wymiana m?2 5,940 :
drzwi i
RAZEM 313,290
G1KNR-W 2- [SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceglach) do 1. [szt.
d. 1117 0156-01 5/analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
10+13 ‘Iszt. 23,000
RAZEM 23,000
7IKNR 4-01  [S8T-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- jm2
d.1.1)1204-02 nych $cian - malowanie usterek po wymianie stalarki okienno - drzwio-
we]
}0,90*10+0,50%2*10+0,80*3*13]*0,20 m?2 10,820
RAZEM 10,820
1.2[&ciany zewnetrzne ponizej poziomu grunfu
8|KNR 4-01 |SST-01 1Zerwanie nawierzchni z ptyt chednikowych - rozebranie opaski z piyt  |\m2
d.1.2|0101-03 chodnikowych
czesé pod- (32,57*2+9,8072)70,50 m2 42,370
phwniczona
RAZEM 42,370
9IKNR-W 2- |55T-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamisie ze skarpami o szero- 'm?3
d.1.2j01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i glebokoéci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
kiad (kat. gruntu 1if)
czest pod- (32,57"2+9,80*2y"1,05%0,50 m?3 44 488
piwniczona
RAZEM 44,485
10|KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg iekka-mokra - oczysz- |m?
d.1.2|2608-C1 czenie mechaniczne i zmycie
czesc pod- (32,57*2+9,80"2)°1,05 m? 88,977
piwniczona
RAZEM 88,977
11IKNR-W 2- S8T-01 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe biturniczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2|02 0603-09 ! wane na zimno z reztworu asfallowego - pierwsza warstwa - wykonana
z powioki typu mineralnego
ipez.10 m2 88,977
i RAZEM 88,977
12|KNR-W 2- [85T-01 iizolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- {m?2
d.1.2(02 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
wykenanie powtoki bitumicznej
poz.10 m? 88,877
RAZEM 88,877
13:KNR 0-17 |S5T-01 |Ociepienie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m?
d.1.2;2608-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - przyklejenie plyt styropia-
nowych do $cian styropian XPS 300-035 gr 17 cm
{ poz.10 m2 88,977
: RAZEM 88,877
14IKNR-W 2- 1SST-01 llzolacle przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folit polietylenowej szero- |m2
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KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. Podst Nr Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ipoz.10 m?2 88,977
RAZEM 88,977
15IKNR-W 4- |857-02 {Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na od- |m?
d.1.2101 0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 om w gruncie kat. Il
poz.8 m3 44,489
RAZEM 44,489
16[KNR 2-31 [SST-02 [Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym -3 |m2
d.1.2|0105-07 cm grubosé warstwy po Zaggszczeniu
poz.8 m2 42,370
RAZEM 42,370
17[KNR 2-31 SST-02 {Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechaniczrym - za jm2
d.1.2|0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubasé warstwy po zagegszczeniu
! Krotnosé = 7
poz.8 m2 42,370
; RAZEM 42370
18iKNR 2-31 |8871-02 |Obizeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemenfowo- |m
d.1.210407-05 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows,
(32,5772+9,80"2} m 84,740
RAZEM 84,740
19|KNR 2-31 [SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce |m?2
d.1.2|/0511-02 cemeniowo-piaskowej
poz.8 m?2 42,370
RAZEM 42,370
20|KNR-W 2- 188T-02 |izolacje szczelin dylatacyinych konstrukcyjnych poziomych kitem na  |m
d.1.2/02 0616-06 petaczeniu apaski z kostki brukowe] a ociepleniem budyriku
poz.18 m 84,740
iRAZEM 84,740
1.3{Ocieplenie sclan powyze| poziomu gruniu
21|KNR 4-01 [SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapaw, kotnie-  |m?2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
poz.18"0,25 m2 21,185
RAZEM 21,185
22|KNR 4-01 |S5T-06 |[Rozebranie obrdbek hlacharskich murow ogniowych, okapow, kotnie- |m2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nis nadajacej sie do uzytku - demontaz pa-
rapetow zewnetrznych
(0,90*10+0,90*13+1,50*65+1,80745}*0,25 m2 49,800
RAZEM 49,800
23[KNR 0-17 |SS5T-04 |Przygotowanie podtaza pod ocieplenie metodg lekka-mokrag - oczysz- |m2
d.1.2{2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
32,57*15,03 m2 489,627
A (suma czesciowa) -
powierzch- m? 489,527
nia §cian -
elewacja
pblnocna
32,57*15,03 m2 489,527
{B (suma czesciowa) s
powierzch- m2 488,527
nia §cian -
elawacia
potudniowa
9,80%16,01 m2 156,898
C {suma czesciowa) e
i powierzch- m? 156,898
nia scian -
elewacja
zachodnia
9,80*16,01 ma2 156,898
D (sumaczgéciowa) || e -
powierzch- m2 156,898
nia §cian -
elewacja
wschodnia
. -poz.5 m?2 -313,280
E {surna czesciowa) B
powierzch- | m# -313,290
nia okieni
drzwi
! 'RAZEM 979,560
24!KNR 0-17 {SST-04 |Przygotowanie podfcza poed ocieplenie metoda lekkg-mokra - impreg- tm2
d.1.312608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.23 m2 979,560
RAZEM 979,560
‘ 25'KNR 0-17 [8ST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg iekka-mokrg - grurito-  jm2
d.1.3,2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie

-3
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i Lp. | Podst Nr | Qpis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
i i spec. !
: techn.
poz.23 m? 979,560
RAZEM 979,560
26/KNR 017 1S8T-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2 )
d.1.3/2608-05
poz.23*0,002 m2 1,959
RAZEM 1,959
27|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi metoda fekka-mo- |m
d.1.3|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy cokotowej
ipoz.i8 m 84,740
RAZEM 84,740
28/KNR G-17 {SST-04 [Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-me- tm?2
d.1.3,2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgacych - przyklejenie piyt styropia-
i nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
£0z.23 m2 979,580
RAZEM 979,560
29|NNRNKB  |S8T-06 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  |m?
d.1.3|202 0541- 42 cm - obrobki murdw ogniowych, okapow
02
poz.18*0,42 m2 35,591
i RAZEM 35,591
30|NNRNKB |SST-06 i(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powiekanej o szer.59 cm - montaz |m?2
d.1.3|202 0541- parapetow z batchy powlekanel w kolorze zawartym w projekcie
02
(0,90*10+0,90*13+1,50*65+1,80%45)"0,42 m2 83,664
RAZEM 83.664
31KNR 0-17  [SST-04 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- Iszt.
d.1.312609-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt sty-
ropianowych za pemacceg dybli plastikowych do Scian z betonu
p0z.23*6 szt. 5 §77.360
RAZEM 5 877,360
32|KNR 0-17 [SST-04 iOcieplenie $cian budynkdw ptyiami styropianowymi metods lekkg-mo- |m?
d.1.3|2609-06 ‘krag przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.23 m2 979,560
RAZEM 979,560
33/KNR 0-17 (SST-04 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowym! metodg lekka-mo- |m2
d.1.3|2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na scianach
poz.18*2,0 m2 169,480
RAZEM 169,480
34|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m
d.1.3i2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wy-
pukiych katownikiem metalowym
615,03 m 90,180
RAZEM 90,180
35|KNR 0-17 |SST-04 [Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.3|0926-01 nie na podtoze farby gruntujace] - pierwsza warstwa
poz.23 m2 979,560
RAZEM 979,560
36|KNR 0-17 (SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-  1mz2
d.1.3|0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszarki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu metodg "mokre na mokre” na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
p0z.23 m2 878,560
RAZEM 979,560
37IKNR-W 2- Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa zawierajaca kwarc  |m2
d.1.3:02 1519-03 i
poz.23 m?2 978,560
RAZEM 979,560
38|KNR AT-08 |SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem - m2
d.1.3/0104-01 agregatem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym
podtoza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej
poz.18%2,00 m2 169,480 -
! RAZEM 169,480
i 1.4|Ccieplenie osciezy okien i drzwi
i 38|KNR 0-17 iS8T-04 |Przygotowanie podinza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1.4/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
[0,80%10+0,5072*10+0,90*3*13+1,50*3*65+1,80*45+1,50°2*4540,80" |m2 133,720
20+2,2072*20]*¢,20
| :RAZEM 133,720
40/KNR 0-17 [SST-04 (Przygotowanie podioza pod ocieplanie metoda lekka-mokrg - impreg- im?2 !
d.1.412608-02 :nacja grzybobojcza jednokrotnie
ipoz.39 m2 133,720
: RAZEM 133,720

MNarma PRC Wersja 4,13 Licencja: 10089 dia Jacek Stepief
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec.
techn.
41|KNR 0-17 I1SST-04 |Przygofowanie podtoza pod ocieplenie metadsg lekkg-mokra - grunto-  [m2
i d.1.412608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.39 m2 133,720
i RAZEM 133,720
42:KNR 0-17 |SST-04 iOciepienie $cian budynkdw piytami styropianowymi frezowanymi m?2
d.1.412608-02 EPS70-031 gr. 2 cm metody lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejgeych - przyklejenie phyt styropianowych do odciezy
[0,90*10+0,50*2*10+0,903*13+1,50*3*65+1,80*45+1,50"2"45+0,90* !m?2 240,696
| 20+2,20%2*20170,36
RAZEM 240,596
43|KNR 0-17 1SST-04 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styrepianowymi metoda lekka-mo- |szt.
d.1.412609-05 krg przy uzyeiu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt sty-
ropianowych za pomocy dybli plastikowych do scian z betany
poz.42°6 szt. 1444,176
RAZEM 1444178
44 KNR G-17 [88T-04 [Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi metoda iekka-mo- im
d.1.4/2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - ochrona naroznikow wy-
puktych katownikiem metalowym
[0,90%10+0,50*2*16+0,8073*13+1,50*3"65+1,80"45+1,50"2"45+0,90" |m 668,600
20+2,20*2720]
RAZEM 688,600
i A5[KNR0-17 iSST-04 !Ociepienie $cian budynkaw plylami styropianowymi meteds lekka-mo- [m?2
d.1.4:2608-07 'krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na odciezach
i poz.42 m? 240,696
RAZEM 240,696
46|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - naloze- \m2
d.1.4|0326-01 nie na podioze farby gruntujace}
poz.42 m? 240,686
RAZEM 240,696
47[KNR 0-17 1S8T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwows z tynku mineralnego struktu-  im2
d.1.4|0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednic przygoiowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.42 m2 240,696
RAZEM 240,596
48[KNR-W 2- [SST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonows zawierajacg kwarc  |m?2
d.1.4/02 1518-03
poz.42 m2 240,696
| RAZEM 240,696
1.5/ Ocieplenie stropodachu granulatem
49|KNR 4-04 |SST-05 {Rozebranie pokrycia dachowege z papy na betonie na zaktad m2
d.1.510508-03
9,90*32,77*0,9/10*0,40*0,40 m2 4,672
RAZEM 4,672
50IKNR-W 4- |SST-05 |Przebicie otwordw ¢ powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z | m2
d.1.5|01 0209-02 betlonu zwirowago o grubosci do 15 cm
$,90%32,77*0,90/1070,40"0,40 m2 4,672
RAZEM 4,672
51|KNR 9-12 [SST-05 |lzolacje ciepine stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z |m?2
d.1.5|0303-04 wetny mineralnej o grubosci 23 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
9,80%32,77*0,90 m? 281,981
RAZEM 291,981
E2IKNR 8-12 [88T-05 |izolacje cieplne siropedachow i poddaszy, wykonywane granulatem z [m?2
d.1.5:10303-06 welny mineralngj metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
) kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 13
poz.5B1 m2 291,881
‘RAZEM 281,081
53[KNR-W 2- |SST-05 |Obrobki przy szerckosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalo-  [m2
d.1.5/02 0514-02 we} ocynkowangj - zabezpieczenie otwaordw blachg stalowa
analiza in-
; dywiduaing :
0,60*0,60%poz.51/10 m2 10,511
RAZEM 10,511
S4IKNR-W 2- [SST-05 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewslng - jednokrotne po- im2 ;
d.%.5.02 0504-01 krycie papa wierzchniego krycia - zabezpleczenie otworow technolo-
i gicznych
i 9,90%32.77 m? 324,423
{RAZEM 324,423
1.6|0brébki blacharskie
55|KNR 4-01 i8S8T-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6{0535-04 i
32,772 m i 65,540

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 10089 dla Jacek Stepien
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jm. { Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 65,540
56|KNR 2-02 |SST-08 |Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ anaiao- jm
d.1.6/0508-04 gia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze
zgodnym z Kolorystyka,
poz.55 m 65,540
RAZEM 65,546
57|KNR 4-01 S87-06 |Rozebrarie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.6/0535-06 i
i i4*15,03 m 60,120
{ RAZEM 60,120
581KNR 2-02 |SST-06 |Rury spustowe okragte o ér.12em - z blachy ocynkowanej/analogia/ru- 'm
d.1.610510-03 ry spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brazo-
wym
poz.57 m 60,120
RAZEM ! 60,120
L7 Instalacia odaromowa
59|KNR 4-03 |5S8T-07 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o |m
d.1.7|1139-06 ! przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w cig-
i iGU pionowym
i2¥15,03 m 30,060
RAZEM 30,060
80IKNR 5-08 [S3T-07 [Montaz przewodow odprowadzajgeych instalacii odgromowej na bu-  |m
d.1.7|0607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm
- w osionie winidurowei
poz.58 m 30,060
RAZEM 30,080
61|/KNR 5-08 |3SST-07 |Montaz zigczy kontrolnych z pelgczeniem drut-ptaskownik w instalacii szt
d.1.7/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
szi. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 4-03 [SST-07 iPierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-03
poz.61 pomiar. 2,000
i RAZEM 2,000
63{KNR 4-03 |S3T-07 |Nastepny pomiar instalacii odgromowej pomiar.
d.1.71205-04
poz.G1 pomiar, 2,000
RAZEM 2,000
1.8|Ocieplenie komindw
64|KNR-W 4- |SST-09 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykltych kategorii Il o podiozach |m?2
d.1.8|01 0726-03 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i planobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w1 miejscu
{[0,3872+0,54*2]"2+[0,48+0,10+0,48]"2+[0,76+0,54*2]"2+[0,48"2+ m2 17,316
0,961"211,30
RAZEM 17,316
B5/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impreg- |m2
i d.1.8/2608-02 nacja grzybobdicza jednokrotnie
poz.64 m< 17,316
RAZEM 17,316
G6|KNR 0-17  |SS5T-04 [Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.8/2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekka-mokrg przy uzyeiu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do komindw
poz.64 m? 17,316
RAZEM 17,316
67 |KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi metodg iekka-mo- |m?
d.1.8|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz. B4 m2 17,318
{ RAZEM 17,316
68|KNR 0-17 8ST-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natoze- |m2
d.1.8:0826-01 nie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.64 m2 17,316
RAZEM 17,316
691KNR 0-17  |SS8T-04 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakiurze kamyczkowej] gru- (m2
d.1.810828-03 hosci 2,0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powlerzchniach poziomych -
poz.64 m? 17,316
RAZEM 17,316
7O0|NNRNKB |SST-06 |(z.VI} Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu  im?2 i
d.1.8)202 0541- do 25 cm
o
{[0,38%2+0,54"2]*2+[0,48+0,10+0,48]*2+[0,76+0,54"2]*2+10,48*2+ m2 3,330
0,96]"2170,25
| RAZEM 3,330
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T1KNR-W 2- |38T-05 |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzch-  [m2
d.1.8,02 0504-03 niowej czapek kominow
) 0,38*0,54*5+0,48*0,48*4 m2 1,048
| RAZEM 1,548
72|KNR-W 4- |SST-05 ;Obsadzenie kratek weniylacyjnych w scianach z cegisi szt
d.1.8/01 0324-02
2725 2+272*2+4712+4%4 szt 80,000
RAZEM 80,000
1.9:Ocieplenie balkonéw
731KNR 0-17 55T7-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokra - cozysz- |m?
d.1.8|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
0,90"1,65"20 m2 20,700
A (suma czesciowa) [
Spody bal- m2 29,700
konow
RAZEM 29,700
74|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podicza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - grunte-  |m?
d.1.9(2608-03 wanie preparalem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.73 m2 28,700
A {suma czesciowa) e
:Spody bal- m2 28,700
‘konéw
! RAZEM 29,700
! 75/KNR 0-17 |SST-04 {Ocieplenie écian budynkdw ptylami styropianowymi frezowanymi mZ
d.1.9|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejgeych - przyklejenie ptyt styropiancwych do osciezy
poz.73 m2 : 28,700
RAZEM 29,700
T6/KNR 0-17 [S8T-04 |Ccieplenie scian budynkow phytami siyropianowymi metodg lekka-mo- |\m?
d.1.9/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykieienie jednej warst-
wy siatki na Scianach
poz.73 m2 28,700
A (suma czgsciowa) mmmmmmemeen
Spody bal- m2 29,700
konow
: RAZEM 29,700
77|KNR 0-17 |SST-04 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - naloze- [m2
d.1.9|0828-01 nie na podtoze farby gruntuigce) - pierwsza warsiwa
poz.73 m2 29,700
A (suma czesciowa) 4 e
Spody bak- m?2 29,700
kondw
RAZEM 29,700
78|KNR 0-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna clenkowarsiwowa z tynku mineralnege o fakiu- |m2
d.1.8(0926-03 rze rustykalnej grubosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
! recznie na uprzadnio przygotowanym poditozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.73 m2 29,700
A (suma czesciowa} B
Spody bal- m2 29,700
kondw
RAZEM 29,700
79[KNR-W 2- [SST-04 [Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowg zawierajgca kwarc  |m?2
d.1.9/02 1518-03 i
poz.73 m?2 i 29,700
| [RAZEM 29.700
1.10| Roboty porzadkowe
80|KNR 4-04 [S5T-11 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- | m3
d.1.10{1101-02 iwaniy samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
84 m3 8,400
RAZEM 8,400
81:KNR 4-04 [SST-11 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- im3
d.1.10i1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.80 m3 8,400
RAZEM 8,400
82|Analiza S8T-11 |Utylizacja styropianu m3
d.1.10{Wiasna
4,40 m? ! 4,400
‘RAZEM 4,400
83|Analiza S8T-11 !Utylizacja gruzu m3
d.1.10i{Wiasna :
14,00 m3 4,000:
i _ RAZEM i 4,000

Norma PRO Woersja 4. 13 Licencja: 10089 dla Jacek Stepies




45410000-4
45000000-7
45400000-1
45440000-3

Pracownia Audytorska 5p. z 0.0. Ostrowiec Sw. ul. Zabia 34

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspdinego Stownika Zambwien
Tynkowanie
Roboty budowlane
Raoboty wykodczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
Roboty malarskie i szklarskie

45420000-7 Roboly w zakreste zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJl  :  Budynek Wielorodzinny

ADRES INWESTYCJl  © 39432 Gorzyce ul. 3 Maja 16

INWESTOR o Spoldzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach

ADRES INWESTORA © 39432 Gorzyce Plac Erazma Mieszczanskiego 5
BRANZA :

budownictwo - termomodernizacia

e T A

Dokument zostal opracowany przy pomocy programaul
NORMA PRO



3 Maja 16 - 1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norrma PRO Wersja 4.13 Licencja: 10082 dia Jacek Slgpien

Lp. Podst Nr ! Opis i wyliczenia jum. Poszcz [ Razem I
spec. | !
techn. | : }

1| Termomodemizacja budynku 3 Maja 16
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1 KNR-W 4- |S8T-03 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1:01 0353-03
16+25 szt. 41,000
RAZEM 41,000
2|KNR 0-19 :55T-03 |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z - jm2
d.1.1/1023-05 :PCV z obrobka obsadzenia o pow, do 1.0 m2
i0,9*0,50*16+0,9°0,8*25 ma 27,450
i RAZEM 27,450
3KNR-W 4- |S5T-03 [Wykucie z muru ascieznic stalowych iub kral okiennych ¢ powierzchni |m2

d.1.1/01 0353-08 ponad 2 m2 - wykucie instnieigcych drzwi aluminiowych

analogia
1,30%2,15%4 m2 11,180
RAZEM 11,180
4|KNR 0-19 [SST-03 [Montaz okien rozwieranych i uchvino-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1.11023-10 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3 m2 11,180
! RAZEM 11,180
5/KNR-W 2- |S5T-03 (Ostony ckien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawiongj m2

d.1.1|02 0923-01 stolarki ckienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian ze-

wngirznych
1,5071,50%120+1,8*1,50%6G+0,9"2,30*40 m2 514,800
A (suma czesciowa) e
wymiana m? 514,800
okien
poz.3 m2 11,180
B (sumaczesciowa | e -
wymiana m2 11,180
drzwi
RAZEM 525,980
B|KNR-W 2- |SST-03 [Nawietrzaki podokienne typ A o wiclkosci {grub.muru w cegtach) do 1. |szt.
d.1.117 0156-01 S/analogia/montaz nawiewnikédw higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
16+25 szt 41,000
: RAZEM 41,000
7IKNR 4-01 |SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi siarych tynkow wewnetrz- |m?
d.1.1]1204-02 nych §cian - malowanie usierek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
wej -
[0,9C*16+0,50*2*16+0,9"3"25+1,3074+2,15*2*4]*0,20 m2 24,060
RAZEM 24,060
1.2|8ciany zewnetrzne ponize} poziomu gruniu
8|KNR 4-01 [SST-01 {Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - rozebranie opaski z piyt  |m2
d.1.2|0101-03 chodnikowych
czesd pod- (54,1472+8,76"2)"0,50 m2 83,900
piwniczona
RAZEM 83,900
9:KNR-W 2- |SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m?
d.1.2|/01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zloZzeniem urobku na od-
kad (kat. gruntu III)
czesd pod- (54,14*2+9,76*2y0,5071,05 m3 67,095
piwniczona !
! RAZEM 67,095
10|KNR 0-17 ISST-01 |Przygotowanie podioza pod ociepienie metoda lekka-mokra - cczysz- {m?
d.1.2|2608-C1 czenie mechaniczne | zmycie
czesé pod- (54,14*2+9,76*2)*1,05 m2 134,190
piwniczona
RAZEM 134,190
11KNR-W 2- [S85T7-01 |lzolacie preeciwwilgociowe powickowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2102 $603-09 wane na zimno z roztworu asfaitowego - pierwsza warstwa - wykonana
! z powloki typu mineralnego
poz.10 m2 134,180
RAZEM 134,180
12|KNR-W 2- [8ST-01 |izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykony- {m2
d.1.2/02 0803-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa -
wykonanie powloki bitumiczne]
poz.190 m2 ;134190
i iRAZEM 134,180
13|{KNR 017 :85T-01 |QOciepienie scian budynkéw ptytami styroplanowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1.212609-01 | Kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyi styropia-
| nowych do §cian styrepian XPS 300-035 gr 17 cm
i ipoz. 10 m2 134,190
; RAZEM 134,190
14iKNR-W 2- [S8T-01 'lzolacje przeciwwilgociowa i przeciwwodne z folii polietylenowsj szero- im?
d.1.2{02 0606-02 1kiej - z folii kubetkowej
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i Lp. Podst | Nr Opis i wyliczenia j-m. Pogzcz | Razem |
| ! spec.
! i techn.
poz. 10 m2 134,190
RAZEM 134,190
15 KNR-W 4- |SST-02 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem: ziemi na od- |m3
d.1.2}01 6105-02 legtosé do 3 m i ubiciern warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1]
poz.9 m3 67,085
RAZEM 67,095
16iKNR 2-31 [S8T-02 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcezeniem mechanicznym -3 |m2
d.1.210105-07 cm grubcsé warstwy po zageszczeniu
poz.8 m2 63,900
RAZEM 63,900
17|KNR 2-31 |S5T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za jm2
d.1.2/0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
p0z.8 m2 63,800
RAZEM 63,900
18 KNR 2-31 [S§T-02 iObrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0407-05 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows,
: (54,14*2+9,76"2) m 127,800
RAZEM 127,800
19/KNR 2-31 |SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowsj grubosé 6 cm na podsypce |m?2
d.1.2:0511-02 cemantowo-piaskows)j
poz.8 m2 63,900
RAZEM £3,800
20|KNR-W 2- |S5T-02 |lzolacje szczeiin dylatacyjnych konstruksyjnych poziomych kitemna  :m
d.1.2|02 0616-06 potaczeniu opaski z kostki brukowej a aciepleniem budynku
poz.i8 m 127,800
|RAZEM 127,800
1.3|Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
21|KNR 4-01 |SST-06 {Rozebranie chrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnie-  |m2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymséw itp, z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
poz.18%0,25 m? 31,950
RAZEM 31,950
22|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapbw, kotnie- |m?
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsdw iip. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz pa-
rapetéw zewnetrznych
(0,80*16+0,90*25+1,50*120+1,80*60)*0,25 m2 81,225
; RAZEM 81,225
23{KNR 0-17 [SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekia-mokrg - oczysz- |m2
d.1.3i12608-01 czenie mechaniczne i zmycie
54,14*15,03 m2 813,724
A (sumaczeéciowa) | e
powierzch- m2 813,724
nia scian -
elewacja
palnocna
54,14*15,03 m2 813,724
B (suma czescicwa) e
powierzch- m?2 813,724
nia scian -
elewacja
potudniowa
9,76*16,01 m2 156,258
C (suma czgéciowa) e en
powierzch- m?2 156,258
nia écian -
elewacja
zachodnia
; 9,76%18,01 m2 156,258
; G (suma czeéciowa) e
i powierzch- : m? 156,258
inia §cian -
elewacja
wschodnia ! .
| -poz.5 ma -525,980
E (suma czesdciowa) [
powierzch- m2 -525,980
nia okien i
drzwi
RAZEM 1413,984
24|KNR 0-17 |387T-04 |Przygoiowanie podicza pod ociepienie metodg lekka-mokra - impreg- |m2
d.1.3|2608-02 nacja grzybobdjcza fednokrothie
p0z.23 m2 11413,984
) RAZEM 1413,984
25|KNR 0-17 |S8T-04 |Przygotowanie podicza pod ccieplenie metodg lekkg-mokrg - grunto-  im?2
d.1.3|2608-03 wanie preparaterm wzmacniajgcym jednokrotnie i
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poz.23 m2 1413,984
‘ RAZEM 1413,984
26|KNR 0-17 18ST-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.1.3,2608-05
poz.23*0,002 - m2 2,828
RAZEM 2,828
27|KNR 0-17 [88T7-04 [Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m
d.1.3|2609-G8 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigjacysh - montaz listwy cokolowej
poz.18 m 127,800
RAZEM 127,800
28[KNR 0-17 [SST-04 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi meteda lekka-mo- [m2
i d.1.3:2608-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykiejenie piyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
poz.23 m2 1413984
RAZEM 1413.984
20|NNRNKB 188T-06 {z.vh Cbrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu m2
d.1.3|202 0541- 42 cm - obrobki murdw ogniowych, okapow
02
poz.180,42 m2 53,676
RAZEM 53,676
30|NNRNKB [SST-06 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz {m?2
d.1.3|202 0541- parapetow z baichy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
} 0z
(0,90*16+0,90*25+1,50*120+1,80*60)*0,42 m2 136,458
! RAZEM 136,458
31{KNR 0-17 1857-04 [Ocieplenie écian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |szt.
d.1.3:2609-05 | krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie phyi sty-
‘ ropianowych za pomocg ¢ybli plastikowych do scian z betonu .
poz.23°6 szi. 8 483,904
RAZEM 8 483,904
32|KNR 0-17 |SST-04 |Qciepienie écian budynkow plytami styropianowymi metodg iekkg-mo- |m2
d.1.3|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.23 m2 1413,884
RAZEM 1413,884
33/KNR 0-17 [SST-04 [Ocieplenie scian bugynkdw plytami styropianowymi metoda_ lekka-mo- {m?
¢ d.1.3/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykiejenie drugiej wars-
Itwy siatki na $cianach
poz.18*2,0 m2 255,600
RAZEM 255,60¢
34|KNR 0-17 SST-04 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- (m
d.1,3|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - ochrona naroznikow wy-
pukiych katownikiem metalowym
4*15,10 m 60,400
RAZEM 60,400
35|KNR 0-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m2 i
d.1.3]0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.23 m2 1413,984
RAZEM 1413,984
36|KNR 0-17 [S5T-04 Wyprawa slawacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- |m2
d.1.3|0928-01 ralnego grubosct 2 mm z gotowel suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu meteds "mokre na mokre" na §cia-
nach piaskich i powierzchniach poziemych
i poz.23 m2 1413,984
RAZEM 1413,984
37| KNR-W 2- Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa zawierajaca kwarc  |m?2
d.1.3|02 1519-03
poz.23 m2 1413,984
RAZEM 1413,984
38/KNR AT-08|S5T-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem - m2
d.1.3/0104-01 agregatem malarskim niskociénieniowym z napedem aiektrycznym
podioza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej
1p0z.18*2,00 m2 255,600 :
| RAZEM 255,600
1.4|Ocieplenie o$ciezy okien i drzwi
! 39/KNR 0-17 |SS8T-04 [Przygotowanie podicza pod cciepienic metodg lekka-mokra - oczysz- |m?
. d.1.4i2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
[0,90*16+0,50*2*16+0,973*25+1,30"4+2,15*2*4+1,50"3*120+1,80"60+ |m2 233,660
: 1,50"2*6G+0,9"40+2,30"2"401°0,20
i RAZEM 233,660
: 40IKNR D-17 [SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - impreg- |m?2
i d.1.4;2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
i poz.39 m2 233,660 ‘
! RAZEM 233,660:
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41|KNR 0-17 [SST-04 |Przygoiowanie podtoza pod ocieplenie metodg iekka-mokra - grunto-  [m2
d.1.4|2608-G3 wanie preparaiem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.39 m2 233,660
RAZEM 233,660
42|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.42608-02 EPS70-031 gr. 2 cm metoda, lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejgeych - przyklejenie plyt styropianowych do céciezy
[0,90*16+0,50*2* 16+0,9*3*25+1,30*4+2,15*2*4+1,50*3"120+1,80*50+ | m? 420,588
1,50%2*60+0,9*40+2,30"2*40]*0,36
RAZEM 420,588
43|KNR 0-17 |SS5T-04 [Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi meiodg lekkg-mo- jszt.
d.1.4|2609-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przymocowarie plyt sty-
ropianowych za pormoca dybli plastikowych do §cian z betonu
poz.42*6 szt 2 523,528
RAZEM 2 523,528
44|KNR 0-17_|88T-04 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m
d.1.4{2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wy-
: puklych katownikiem metalowym
{0,90%16+0,50%2716+0,9*3*25+1,30%4+2,15"2%4+1,60*3*120+1,80*60+ im 1 168,300
1,5072*60+0,9"40+2,30%2*40]
RAZEM 1.168,300
45|KNR 0-17 [SST-04 |Ociepienie sctan budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mao- [m2
d.1.4|2608-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na cdciezach
poz.42 m2 420,588
RAZEM 420,588
46!KNR 0-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - natoze- {m2
d.1.4{0926-01 nie na podioze farby gruntujacei
poz.42 m2 420,588
RAZEM 420,588
47|KNR 0-17 |85T-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege strukiu-  |m?2
d.1.4/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu meteda "mokre na mokre” na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.42 m2 420,588
RAZEM 420,588
4BIKNR-W 2- [S8T-04 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa zawierajaca kwarc 1m?2
d.1.4;02 1518-03:
: ; poz.42 m2 420,588
| RAZEM 420,588
1.5|Ocieplenie stropodachu granulatem
49(KNR 4-04 |[SST-05 jRozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
d.1.5|0508-03
poz,51/10%0,40%0,40 m2 7,609
RAZEM 7,609
50|KNR-W 4- |S8T-05 |Przebicie oiwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementachz  jm?2
d.1.5|01 0209-02 batonu zwirowege o grubodcl do 15 cm
poz.51/10*0,40%0,40 m2 7,608
RAZEM 7,608
51/KNR 9-12 :8S8T-05 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granutatem z  |m2 !
' d.1.5/0303-04 weiny mineralngj o grubosci 23 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
54,14*8,76%0,90 m2 475,566
RAZEM 475,566
52/KNR 8-12 |SST-05 |izolagje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z \m?2
d.1.5/0303-06 welny mineralne} metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosc = 13
poz.51 m2 475,566
RAZEM 475,566
53]KNR-W 2- :S5T-05 |Obrabki przy szerokodci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo-  [m?
d.1.5|02 ¢514-02 weaj ocynkowanej - zabezpieczenie otwordw blachg stalowa
analiza in-
dywiduaina
:0,60+0,60%poz.51/10 m2 17,120
RAZEM 17,120
54|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachow papa termozgrzewaing jednowarstwowe - zabezpie- Im2
d.1.5|02 0504-01 czenie 0Wworow technologicztiych
54,26%9,76 im2 529,578
\ IRAZEM 529,678
1.6{0brébki blacharskie
55/KNR 4-01 {S3T-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8i0536-04 |
: : 54,2672 m 108,520
RAZEM 108,520
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Spec.
techn,
56({KNR 2-02 |SST-068 |Rynny dachowe potokragle o $r.15cm - z biachy ocynkowanej/ analao- |m
d.1.8;0508-04 gia - wykonanie rynien z biachy stalowej 0,5mm powlekangj w kolorze
' zgodnym z kolorystyka,
poz.55 m 108,520
i RAZEM 108,520
57|KNR 4-01 [SS8T-06 iRozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.6|0535-086
815,30 m 91,800
RAZEM 21,800
58|KNR 2-02 [SST-08 |Rury spustowe okragie o $r.12cm - z blachy ocynkowanej/analogiafru- \m
d.1.8/0510-03 ry spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powiekanej w kolorze braze-
wym
poz.57 I 91,800
RAZEM 91,800
1.7linstalacja odgromowa
58 |KNR 4-03 {SST-07 {Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z piaskownika o _|m [
d.1.7|1139-08 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w cia- :
gu pionowym
615,30 m 91,800
RAZEM 91,800
B0|KNR 5-08 |SST-07 |Montaz przewoddw odprowadzajagcych instalacji odgromowej na bu-  |m
d.1.7|0607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm
- w ostonie winidurowsj
poz.58 m $1,800
RAZEM 91,800
61iKNR 5-08 |SST-07 |Montaz zlaczy kontrolnych z polaczeniem drut-plaskownik w instalacji |szt.
d.1.7]0619-06 uziemiajacej i odgromowe]
szt. 6,000
RAZEM 6,000
62|KNR 4-03 |88T-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7(1205-03
£0z.61 porniar. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR 4-03 |38T-07 |Nastegpny pomiar instalacjl cdgromowe;j pemiar.
d.1.7|1205-04
poz.61 pomiar. £,000
|RAZEM 6,000
1.8{Ocieplenie komindw
64 KNR-W 4- [SST-09 |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwykiych kategorii Ili o podiczach m2
d.1.8:01 0726-03 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powigrzchni
do 5 m2 w 1 migjscu
{[0,38%2+0,54"2]*2+[0,48+0,1040,48]"2+[0,76+0,54"2]*3+[0,48*2+ m2 22,204
0,981*31*1,30
RAZEM 22,204
85|KNR D-17 |SS8T-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impreg- |m2
d.1.8|2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
66 KNR 0-17 |357-04 |Ocieplenie scian budynkédw plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.8|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metody lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do komindw
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
B67|KNR 0-17 [SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- im2
d.1.812609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
68:KNR 0-17 |SST-04 [Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku akrylowego - naioze- |m2
d.1.810926-01 inie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
p0z.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
B89|KNR 0-17 1S8T-04 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj gru- Im?
d.1.8|0929-03 bogci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie ha uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach piaskichii
powierzchniach poziomych
poz.54 m2 22,204
RAZEM 22,204
TO|NNRNKB [S8T-08 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szer.w rozwinigeiu m2
d.1.8(262 0541- do 25 cm
01
{0,38*2+0,54*2]*2+[0,48+0,10+0,48]*2+[0,76+0,54"21"3+[0,48"2+ m2 4,270
0.86]"3170.25
‘RAZEM 4,270
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: spec.
techn. !
71/KNR-W 2- [SS5T-05 |Pckrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzch-  |m?
d.1.8|02 0504-03 niowej czapek komindw
£,38%0,54*8+0,48*0,48%8 m2 3,485
i RAZEM 3,485
72| KNR-W 4- :SS3T-05 |Obsadzenie kraiek wentylacyjrych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8/01 0324-02
222+ 2722447124478 szt. $6,000
IRAZEM 96,000
1.9|Ocieplenie balkondw
73|KNR 0-17 |S88T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metadg lekka-mokrg - oczysz- |m?
d.1.912608-01 czenie mechaniczne i zmycie
0,80*1,65%40 m2 58,400
A (suma czesciowa) Ry
Spody bal- ; m2 52,400
kondw
RAZEM 58,400
i T4IKNR 0-17 |S8T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekika-mokrg - grunto-  [mZ
¢ d.1.92608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
; poz.73 m2 59,400
A {suma czesciowa) Rl
Spody bal- m?2 59,400
konéw
RAZEM 59,400
75|KNR 0-17 |S8T-04 |Qcieplenie scian budyrkow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.9(2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu golowych za-
praw klgjacych - przykiegjenie phyt styropianowych do balkonow
poz.73 m2 58,400
RAZEM 59,400
76|KNR 0-17 |58T-04 iOgieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- [m2 !
d.1.9|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klgjacych - przyklejenie jednej warst- :
wy siatki na Scianach
poz.73 m2 58,400
A (suma czesciowa) e
Spody bal- m2 59,400
ikondw
| RAZEM 59,400
77!KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - naloze- |m?2
d.1.810926-01 nie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warsiwa
poz.73 m2 59,400
A (sumaczedciowa) b e -
Spody bal- m2 59,400
kandw
RAZEM 59,400
78/KNR 0-17 [|S3T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege o faktu- |m2
d.1.2|09258-03 rze rustykalnej gruboéci 2,0 mm z gotowej suchej mieszank! wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i
ipowierzchniach poziomych
poz.73 m2 56,400
A (sumaczesciowa} | e —
Spody bal- m2 58,400
konow
RAZEM 59,400
79 KNR-W 2- [SST-04 |[Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonows zawierajaca kwarc  |m2
d.1.9/02 1519-03
poz.73 m?2 59,400 |
RAZEM 59,400
1.10{Roboty porzadkowe
B80IKNR 4-04 |SS8T-11 |Transport gruzu z terenu rozbicrki przy recznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1.1011101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odieg.do 1 km
i 12,4 m3 12,400
: RAZEM 12,400
81!KNR 4-04 ;SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|ms3
d.1.1011101-05 - waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
] Krotnogé = 15
: poz.80 m3 12,400
RAZEM 12,400
82|Analiza S8T-11 Utylizacja styropianu m3
d.1.101wWiasna ;
18,40 m3 8,400
; RAZEM 5,400
83|Analiza S8T-11 [Utylizacja gruzu m3
d.1.10|Wiasna
4,00 m3 4,000
i RAZEM 4,000
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Zzkole 4 KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst : Nr Opis i wyliczenia m. Poszcz Razem
| spec. :
| techn. 1
1| Termomodernizacja budynku Zakole 4
1.1|Wymiana stolarki drzwiowe] | okiennej.
1KNR-W 4- [S8T-G3 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.1.1]01 0353-03
i 20+30 szt. 50,000
RAZEM 50,000
2/KNR 0-19 [SST-02 :Moniaz ckien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych 2 |m2
d.1.1}1023-05 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90"0,50%20+0,970,9*30 m2 33,300
RAZEM 33,300
3|KNR-W 4- |SS7-03 |Wykucie z muru oscieznic staiowych lub krat okiennych ¢ powierzchni fm?
d.1.1|01 6353-08 ponad 2 m2 - wykucie instniejgcych drzwi aluminiowych
analogia
1,202,104 m2 10,080
RAZEM 10,080
4iKNR 0-19 [SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych dwudzielnych z m2
¢ d.1.1:102310 PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
ipoz.3 m2 10,080
RAZEM 10,080
5|KNR-W 2- :S8T-03 Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej m2
d.1.1|02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia §cian ze-
wnetrznych
1,50%1,50*60+0,9%1,50*40+2,70%1,50*20+2,10*1,50720+0,9*2,30*40+ |m2 449,100
0,80*0,50*20+0,870,9730
A (suma czeSciowa) E—
wymiana m2 449,100
okien
: poz.3 m? 10,080
B (suma czesciowa) e
wymiana m# 10,080
drzwi
RAZEM 459,180
B6|KNR-W 2- 1857-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkasci (grub.muru w cegtach) do 1. |szt.
d.1.1|17 6156-01 Sfanalogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
20+30 szt 50,000
RAZEM 50,000
7|KNR 4-01 [SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- |m?2
d.1.1{1204-02 nych $cian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
wej
[0,90*20-+0,50%2*20+0,9%3*30+1,20%4+2,1072*4]°0,20 m2 28,120
{ i RAZEM 28,120
1.2/Sclany zewnetrzne ponizej poziomuy gruniu
8/KNR 4-01 [SST-01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - rozebranie opaski z piyt  im2
d.1.2/0101-03 | chodnikowych
czess pod- (54,5172+9,86"2y*0,50 m? 64,370
piwniczona
RAZEM 64,370
G/ KNR-W 2- |S8T-C1 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m?3
d.1.2/01 0308-02 kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
kiad (kat. gruntu i)
czes¢ pod- {54,51*2+9,86"2)*0,87*0,50 m3 62,439
piwniczona
RAZEM 62,439
10;KNR 0-17 |S5T-01 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?
¢ d.1.212808-01 czenie mechaniczne i zmycie
: czesé pod- (54,5172+9,86"2)"0,87 m2 124,878
piwniczona
RAZEM 124,878
11|KNR-W 2- {SST-01 |izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  |m?2
d.1.2|02 0603-09 wane ha zimno 2 roztwory asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana
z powtoki typu mineralnego
noz.10 m?2 124,878
RAZEM 124,878
12|KNR-W 2- [S5T-01 |Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2102 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaliowego - druga i nastepna warstwa -
wyKonanie powtoki bitumicznei
poz.t0 m2 124,878
RAZEM 124,878
13;KNR 0-17 [SST-01 |Ocieplenie $ciar budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2 :
P d.1.2:2608-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - przyklejenie piyt styropia-
: ! nowych do écian styropian XPS 300-035 gr 17 cm :
i oz 40 im?2 124,878
| f ‘ RAZEM 124,878
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr Onpis i wyliczenia Loojam, Poszez Razem
spec.
techn.
14]KNR-W 2- [SST-01 |lzolacie przeciwwilgociowe i przecivwodne z folii polietylenowej szero- m?2
d.1.2/02 0606-02 kigj - z folii kubetkowsej
poz.10 mZ 124,878
RAZEM 124,878
15IKNR-W 4- :587-02 |Zasypanie wykopow ziemia z Ukopow oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2;01 0105-02 legtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
: ipoz.9 m3 62,439
RAZEM 62,439
16|KNR 2-31 [SST-02 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 [m2
d.1.2,0105-C7 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
poz.8 m2 64,370
RAZEM 64,370
17|KNR 2-31 1S8T-02 |Podsypka cemeniowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za (m2 :
d.1.210105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
noz 8 m2 64,370
RAZEM 84,370
: 18]KNR 2-31 [SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementewo-  |[m
d.1.210407-05 piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cemeniowg
(54,51*2+9,86"2) m 128,740
‘ RAZEM 128,740
18/KNR 2-31 [S8T-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéc 6 cm na podsypce |m?
d.1.2/0511-02 cementowo-piaskowe]
ipoz.8 m2 64,370
) RAZEM 64,370
20iKNR-W 2- |SS8T-02 |izolacie szczelin dylatacyjnych konsirukeyjnych poziomyech kitemna  im
d.1.2i02 0616-06 potaczeniu opaski z kostki brukowe] a cciepleniem budynku
poz.18 m 128,740
RAZEM 128,740
1.3|Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruniu
21|KNR 4-01 [85T-06 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnie- |m2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadgjacej sie do uzytku
poz.18*0,25 m? 32,185
: RAZEM 32,185
22|KNR 4-01 1SST-08 |Rozebranie obrobek blacharskich murdéw ogniowych, okapéw, kolnie- [m2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp, z hiachy nie nadajacej sig do uzytku - demontaz pa-
rapetdw zewngtrznych
(0,8*30+0,8"20+1,50"60+0,9*40+2,70*20+2,10"20)° 0,25 m? 66,750 :
RAZEM 66,750
i 23|KNR 0-17 [SST-04 |Przygotowanie pocioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.3,2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
54,51%15,28 m2 832,813
A {suma czesciowa} Bt
powierzch- m2 832,813
nia $cian -
elewacja
pélnocna
54,51*15,05 m2 820,376
B {(sumaczesciowa ] e -
powierzch- mZ 820,376
nia cian -
elawacia
i potudniowa
9,86"18,20 m2 159,732
C (suma czesciowa) e
powierzch- m2 159,732
nia $cian -
elewacja
zachodnia
8,86*16,20 m?2 159,732
D (suma czeséciowa) Em—
powierzch- m2 159,732
inia $cian -
elewacja
wschodnia |
i-poz.5 m2 -459,180
; {E (sumaczesciowa) 5 e —
powierzch- m2 -459,180
nia okieni |
drzwi ‘
RAZEM 1513,573
Z4|KNR 0-17 i8ST-04 |Przygotowanie podicza pod oclepienie metoda lekka-mokrg - impreg- |m2
d.1.3|28608-02 nacja grzybohojcza jednokrotnie
poz.23 _ m?2 1.513,673
: : 'RAZEM 1513,573
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Zakole 4 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
: spec.
techn.
25/KNR 0-17 [SST-04 !Przygotowanie podieza pod ocieplenie metods lekka-mokra - grunto-  [m2
d.1.3;2608-03 wanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
poz.23 ) m?2 1513,573
RAZEM 1513573
26| KNR 0-17  |S8T-04 |Sprawdzenie przyczepnodci zaprawy klejgcej do podioza m2
d.1.3|2608-05 .
poz.23%0,002 m2 3,027
RAZEM 3,027
27:KNR 0-17 |SST-04 [Qcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda iekka-mo- im
d.1.3|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokotowej
poz.18 m 128,740
RAZEM 128,740
28|KNR 0-17 |35T-04 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.1.3|2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
poz.23 m?2 1 513,573
RAZEM 1513,573
Z9INNRNKB [SST-06 [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwiniggiu  Im?
d.1.31202 0541- 42 cm - obrabki muréw ogniowych, okapéw
0z i
: poz.18*0,42 m? 54,071
i RAZEM 54,071
30|NNRNKB [SST-08 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.58 cm - montaz jm?
d.1.3|202 0541- parapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
02
(0,9730+0,9720+1,50*60+0,8*40+2,70*20+2,10*20)*0,42 m2 112,140
RAZEM 112,140
31IKNR 0-17 [SST-04 iOcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |szi.
d.1.312609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejgcych - przymocowanie plyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do cian z betonu
poz.23"8 szi. 9 081,438
RAZEM 9 081,438
32|KNR 0-17 ISST-04 |Ocieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi meteds lekkg-mo- |m?2
d.1.3|2809-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleienie jednej warst-
wy siatki na scianach
noz.23 m2 1513,573
RAZEM 1513,573
33IKNR 0-17 [S8T-04 (Ocigpienie $cian budynkéw plylami styropiancwymi metoda iekka-mo- |m2
d.1.3;2609-06 krg przy uzyciu gelowych zapraw klejacych - przykiejenie drugiej wars-
twy siatki na $cianach
poz.18*2,0 m2 257,480
: RAZEM 257,480
34|KNR 0-17 {S5T-04 |Ocieplenie §cian budynkdw plytami styrapianowymi melody lekka-mo- |m
d.4.3|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wy-
pukiych katownikiern metalowym
415,30 m 61,200
RAZEM 51,200
35[KNR 0-17 [S8T-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- jm2
d.1.310926-01 nie na podicze farby gruntujacej - pierwsza warsiwa
poz.23 m?2 1513,673
RAZEM 1513,573
36;KNR G-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-  |m2
d.1.3/0928-1 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednic przygotowanym podtozu metodsg "mokre na mokre" na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych :
poz.23 m2 1513,673
: RAZEM 1513,573
37 |KNR-W 2- Malowanie tynkow zewnetrznych farba silfkonowa zawierajaca kwarc  im?2
d.1.3/02 1519-03 :
poz.23 m2 1513,573
RAZEM 1513,573
38:KNR AT-08(SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem ! - m2 )
d.1.3,0104-G1 agregatem matarskim niskocignieniowym z napgdem elekiryczriym
podtoza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej
poz. 182,00 m?2 257,480
i [RAZEM 257,480
. 1.4|Qcieplenie osciezy okien i drzwi
: 39|KNR 0-17 |S5T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplanie metoda lekka-mokra - oczysz- |m2
i d.1.4(2608-01 ‘czenie mechaniczne i zmycie
; :[0,80°20+0,50%2*20+0,9*3*30+1,204+2,10*2*4+1,50*3*60+0,9"40+ |m2 200,520
| 11,50*2*40+2,70*20+1,50*2*20+2,10*20+1,50*2* 20+0,9%45+2,30*2*40]
! :*0,20
L : RAZEM 200,520i
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Zakole

4 KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ‘ Podst Nr Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
: spec.
techn.
40]KNR 0-17 |337-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impreg- |m?
d.1.4|2608-02 nacja grzybobojcza jednokrotnie
ipoz.38 m? 208,520
RAZEM 206,520
41 KNR 0-17 |S5T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - grunto- | m2
d.1.4i2608-03 | wanie preparatern wzmacniajacym jednokrotnie
poz.39 m2 200,520
RAZEM 200,520
4Z|KNR 0-17 1SST-04 :Ocieplenie $cian budynkdw pltytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.4]2609-02 EPS70-031 gr. Z cm meioda iekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przykiejenie piyt styropianowych do osciezy
[0,80720+0,50%2*20+0,073"30+1,20%4+2,10"2*4+ 1 50" 3*60+0,9*40+  |m? 360,936
1,50%2%40+2,70*20+1,50*2*20+2,10720+1,50*2°20+0,9*40+2,30"2"40]
*0,38
RAZEM 360,936
43|¥KNR 0-17 [SS8T-04 iOcieplenie $cian budynkow ptyiami styropianowymi metodg lekka-mo- |szi.
d.1.4|2608-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przymocowanie plyt sty-
ropianowych za pomocy dybli plastikowych do Scian z betonu
poz.42*6 szt. 2 165,616
RAZEM 2 185,618
44[KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie écian budynkdw plytami styropianowymi metodg iekkg-mo- |m
d.1.4|2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw Klejacych - ochrona naroznikow wy-
puklych katownikiem metalowym
[C,80%20+0,502*20+0,9*3*30+1,20"4+2,10*2*4+1,50"3760+0,9740+ |m 1 002,600
1,5072*4042,70%20+1,5072*20+2,10*20+1,50*2*20+0,8740+2,30*2*40]
! RAZEM 1 002,600
45|KNR 0-17 [S5T-04 |Ociepienie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1.4|2608-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na oéciezach
poz.42 m2 380,936
RAZEM 360,934
46TKNR 0-17 [381-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.40926-01 nie na pedioze farby gruntujgce]
poz.42 m?2 360,836
RAZEM 360,936
47|KNR 0-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-  \m2
d.1.4/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowe] suchej mieszanki wyk. recznie na
upizednic przygotowanym podiozu metodg "mokre na mokre” na cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.42 m2 360,936
RAZEM 380,935
48|KNR-W 2- [SST-04 Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonows zawierajgca kwarc  (m2
d.1.4(02 1519-03
poz.42 m? 360,836
RAZEM 360,936
1.5{Qcieplenie stropodachu granulatem
49[KNR 4-04 !SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad mZ
d.1.5/0509-03
poz.51/10%0,40%0,40 m2 7,740
RAZEM 7.740
S50IKNR-W 4- |SST-05 |Przebicie otwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m2
d.1.5i01 0209-02 hetonu zwirowego o grubosci do 15 cm
poz.51/1070,4070,40 m2 7,740
; RAZEM 7,740
51|KNR 9-12 |SST-05 [lzolacje ciepine strcpodachow i poddaszy, wykonywane granulatem 2z (m?2
¢ d.1.5/0363-04 wety mineralnej o grubosci 23 cm metodg wdmuchiwania do prze-
; strzeni poziomych
54,51%9,86"0,90 m2 483,722
RAZEM 483,722
E2TKNR 9-12 [SST-05 |izolacie cieplne stropodachéw | poddaszy, wykonywane granulatem z jm?2
d.1.5,0303-06 weiny mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 13
poz.51 m2 483,722
: RAZEM 483,722
53TKNR-W 2- |SST-05 [Obrébki przy szerokodcl w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalo-  |m2
d.1.5:02 0514-02 weaj ocynkowang] - zabezpieczenie otworow biachg stalowg :
anatiza in-
dywidualna :
0.60*0,60"poz.51/10 m2 17.414
RAZEM 17,414
54|KNR-W 2- [85T-05 | Pokrycie dachow papa termazgrzewalng jednowarstwows - zabezpie- |m?
d.1.5|02 0504-C1 :gzenie olwordw technaologiczhych i
i27,34%9,80+54,34*9,80 m2 | 800,464
i [RAZEM 800,454
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

i Lp. | Podst Nr Opis i wyliczenia im. | Poszez Razem
: : spec. !
techn. i i
1.6|Obrobki blacharskie
55|KNR 4-01 [SST-08 iRozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.1.6|0535-04 ~
54,51 m 54,510
RAZEM 54,5610
SEIKNR 2-02 [SST-06 |Rynny dachowe pétokragie o $r.15em - z blachy ocynkowanej! analao- |m
d.1.6|0508-04 gia - wykonarde rynien z blachy stalowej 0,5mm powiekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka
ipoz.55 m 54,510
RAZEM 54,510
57/KNR 4-01 [387-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1.6{0535-06
3*15,30 m 45,900
RAZEM 45,900
58|KNR 2-02 |SST-056 !Rury spustowe okragie o ér.12cm - z blachy ocynkowanej/analogialru- (m
d 1 610510-03 ry spustowe 7 blachy stalowej 0.5 mm powlekanej w kelorze brazo-
Wy
poz.57 im 45,500
i RAZEM | 45,900
1.7!Instalacja cdgromowa
53|KNR 4-03 [SST-07 [Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o |m
d.1.7/1139-06 iprzekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w cig- |
gu pionowym
5%15,30 m 76,500
RAZEM 76,500
B60|KNR 5-08 [SST-07 |Mantaz przewodow odprowadzajacych instatacii odgromowej na bu-  [m
d.1.7,0607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o ér.do 10mm
- w ostonie winidurowej
poz.59 m 76,500
RAZEM 76,500
51|KNR 5-08 i5ST-07 |Montaz ztaczy konirolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szi.
d.1.7|0618-06 uziemiajacej | odgromowej
szt 5,000
! RAZEM 5,000
62]KNR 4-03 [SST-07 |Fierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-03
poz.61 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
63[KNR 4-03 [SST-07 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7/1205-04
poz.61 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
1.8|Ocieplenie kominow
64[KNR-W 4~ [SET-08 [Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kategarii Il o podtozach |m?
d.1.8/01 0726-03 | z cegly, pustakdw ceramicznych, gaze-i pianobetondw o powierzchni
do 5m2 w1 migjscu
{[0,38*2+0,54*2]*2+[0,48+0,10+0,48]*2+([0,76+0,54*2]"3+[0,48"2+ m2 22,204
0,96]"311,30
RAZEM 22,204
B5|KNR 0-17 |58T1-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impreg- |m2
d.1.8|2608-02 nacja grzybobéicza jednokrotnie
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
66|KNR 0-17 1SST-04 [Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi frezowanymi m<
d.1.8|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metadg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie phyt styropianowych do komindw
2 poz.54 m2 22,204
RAZEM 22,204
67 KNR 0-17 [SST-04 Qcieplenie cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?
d.1.8|2509-06 {kra przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - przyklejenia jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
EB|KNR D-17 |S51-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowege - naloze-  |m2
d.1.8{0926-01 nie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.64 m2 22,204
! RAZEM 22,204
B9 KNR 0-17 |1SST-04 ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faklurze kamyczkowejj gru- [m?2
d.1.8|0929-03 bodci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralne]j wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych
poz.64 m2 22,204
f RAZEM 22,204
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Zakole 4 KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
spec.
| techn.
7OINNRNKB ISST-08 |(z.VI) Qbrobki blacharskie z biachy powlekane] o szer.w rozwinigciu  |m?
d.1.8{202 0241- do 25 cm
01
{[0,38*2+0,54*21*2++[0,48+0,10+0,48)"2+[0,76+0,54*2]*3+[0,48"2+ m2 4,270
0,961"3} .25
RAZEM 4,270
71/KNR-W 2- [SST-05 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzch-  ]m?2
d.1.8|02 0504-03 niowej czapek kominow
0,38*0,54*8+0,4870,48*8 m 3,485
RAZEM 3,485
T2IKNR-W 4- |SST-05 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegied szt.
d.1.8:01 0324-02
27 2r242*2*2+4"12+4%8 szt 96,000
‘RAZEM 96,060
1.9|Ociepienie balkondw
73][KNR 0-17_[3S7T-04 [Przygolowanie podicza ped ocieplenie metoda lekka-mekrg - oczysz- |m? |
d.1.9/2608-01 czente mechaniczne | zmycie i
0,90%1,65%40 m2 59,400
A (sumaczescioway e
Spody bal- m?2 58,400
konow
RAZEM 59,400
74IKNR 0-17 [SST-D4 [Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto-  |m2
d.1.9{2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.73 m2 59,400
A (sumaczesciowa) b e
Spody bal- m2 50,400
konow
RAZEM 59,400
75|KNR 0-17 |S8T-04 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi frezowanymi m?2
d.1.9|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm meioda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw Klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do balkondw
poz.73 m2 59,400
i RAZEM 589,400
i 76/KNR 0-17 1S87-04 Ocieplenia &cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mo- jm2
d.1.82609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.73 m?2 59,400
A (suma czesciowa) e
Spody bal- m2 59,400
kondw
RAZEM 59,400
T7TIKNR 0-17 {SST-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynky mineralnego - natoze- [m?2
d.1.9/0926-01 nie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.73 m2 59,400
A (sumaczesciowa) | e
Spody bal- m2 59,400
ikonow
RAZEM 58,400
78]KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o faktu- |m2
d.1.9|0828-03 rze rustykalnej grubosci 2,0 mm z gotowsj suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.73 m2 59,400
A (suma czesciowa) e
Spody bal- m2 59,400
kondw
RAZEM 59,400
TOKNR-W 2- [S5T-04 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonows zawierajacs kwarc  |m2
d.1.8/02 151903
pcz.73 m?2 59,400
RAZEM 59,400
1.10!Roboty porzadkowe
; B0'KNR 4-04 [3ST-11 [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- |[m?2
:d.1.101101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
124 m3 12,400
RAZEM 12,400
81|KNR 4-04 (SST-11 Transpart gruzu z tereny rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wylado-|m?2
d.1.18[1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnost = 15
poz.80 m? 12,400
i RAZEM 12,400
82 Analiza S8T-11 |Utylizacja styropianu m3
d.1.10|Wtasna
8,40 m3 8,400
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Zakole 4 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
C Lp. Podst Nro Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec. |
techn. i
: RAZEM 8,400
83|Analiza 38T-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.10Wiasna
4,00 s 4,000
RAZEM 4,000
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Pracownia Audytorska Sp. z 0.0 Ostrowisc Sw. ul. Zabia 34

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
454100004 Tynkowanie
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1  Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty maiarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJ!  : Budynek Wielorodzinny

ADRES INWESTYCJl  :  39-432 Gorzyce ul. Porucznika Sarny 1
INWESTOR ;. Spoldzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach

ADRES INWESTORA @ 39-432 Gorzyce Plac Erazma Mieszczanskiege &
BRANZA : budownictwo - termomeodernizacja

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA FRO



Porucznika Sarny 1 - 1 KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst : Nr | Opis | wyliczenia o Lm. Poszcz | Razem
spec. |
fechn.
1|Termomodernizacja budynku Porucznika Sarny 1
1.1]Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1IKNR-W 4- [SST-02 ‘Wykucie z mury o§cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1;01 0353-03
‘ 50+13 szt. 63,000
RAZEM 63,000
ZI[KNR 0-19 |557-03 |Montaz okien rozwigranych i uchylno-razwieranych jednodzielnych z  jm32
d.1.1]1023-05 PCV z obrobks obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,9070,9*50+0,80%6,50"13 m? 46,350
RAZEM 46,350
3IKNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni im?
d.1.1101 0353-08: ponad 2 m2 - wykucie instnigjacych drzwi aluminiowych
anaiogia )
1,20%2,10*6 m? 15,120
RAZEM 15,120
AlKNR Q-18 [85T-03 |Montar okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzieinych z m2
d.1.1]1023-10 PCV z obrobkg obsadzenia ¢ pow. do 2.5 m2
poz.3 m2 15,120
RAZEM 15,120
5|KNR-W 2- 55T-03 |Oslony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionegj m2
d.1.1)02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywariem ocieplenia scian ze-
wnetrznych
4,60%1,50*100+0,9*1,50"60+2,70*1,50*60+0,50*0,9*50+0,90*0,50*13  |m? 595,350
A (suma czesciowa) e
wymiana mZ 585,350
okien
poz.3 m2 15,120
B (sumaczesciowa) | e
wymiana m2 15,120
drzwi
RAZEM 510,470
6|KNR-W 2- [SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wieikosci {grub.muru w cegtach) do 1. szt
d.1.1:17 0156-01 Sfanalogia/montaz nawiewnikow higrasterowatnych o wydajnosci
30m3
50+13 szt. £3,000
RAZEM 63,000
7|KNR 4-01 [SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrz- {m?
d.1.1]1204-02 nych &cian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
Lwel .
[0,90*3*50+0,90%13+0,50%*2* 13+1,20*6+2,10°2*6]"0,20 mZ 38,420
RAZEM 38,420
1.2|Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
SIKNR 4-01 1857-01 |Zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - rozebranie opaski z piyt  |m?2
d.1.2|0101-03 chodnikowych
czedé pod- (84,82*2+1,20+2,4074+5,20¥0,50 mz2 92,820
piwniczona
RAZEM 92,820
9[KNR-wW 2- [3ST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne Jub jamiste ze skarpami o szero-  |m3
d.1.2:01 0306-02 kossi dna do 1.5 m i glebokoéci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na od-
kiad (kat. gruntu 1)
czesé pod- (84,8272+1,20+2,40%4+5,20)°0,5070,97 m3 90,035
piwniczona
RAZEM 90,035
10/[KNR 0-17 |SST-01 !{Przygotowanie podicza pod ocieplenie metoda lekka-mokea - oczysz- |m?
d.1.2/2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
czesé pod- (84,82*2+1,2042,40*4+5,20)*0,97 m2 180,671
piwniczona
RAZEM 180,071
T1KNR-W 2- |85T-01 |Izelacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- im?2
d.1.2102 0603-09 wane na zimno z roziwaru asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana
z powtoki typu mineralnego
pez.10 m? 180,071
! RAZEM 180,071
12|[KNR-W 2- |SST-01 |1zolacie przeciwwiigociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- jm2
d.1.2{02 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nasiepna warstwa -
wykonanie powioki bitumicznej
poz.10 m?2 180,071
RAZEM 180,071
13/KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie scian budynkow piylami styropianowymi metoda lekka-mo- (m?
d.1.2/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropia-
inowych do $cian styropian XPS 300-035 gr 17 cm
poz.10 m?2 180,071
RAZEM 180,071

T4TKNR-W 2- [SS8T-01 |Izolagje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z foli polietylenowej szero- |m2
d.1.2/02 0606-02 kigj - z folii kubetkowej
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poz.10 m2 180,071
RAZEM
15 S8T-02 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow araz z przerzutem ziemi na od- |[m?
d.1.2 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |l}
poz.9 m? 90,035
RAZEM
16 $5T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?
d.1.2 cm grubosE warstwy po zageszezeniu
poz.8 m2 92,820
iRAZEM
17 83T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczenhiem mechanicznym - za [m?2
d1.2 kazdy daiszy 1 cm grubcsc warstwy po zaggszozeniu
Krotnose =7
poz.8 m2 92,820
RAZEM
18 SST-02 |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowe- M
d.t2 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows,
(84,82*2+1,20+2 40%4+5,20) m 185,640
RAZEM
19 (88T-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce |m?2
d.1.2 cementowo-piaskowej
noz.8 m? 92,820
RAZEM
20 S8T-02 'lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyinych peziomych kitemna  m
d.1.2 potaczeniu opaski z kostki brukowej a ociepteniem budynku
poz. 18 m 185,6401
RAZEM |
1.3 $cian powyZej poziomu gruntu
21 SS8T-06 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinig- |m?2
d.1.3 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.18*0,25 m2 46,410
RAZEM
22 SS8T-06 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, koinie- |m2
d.1.3 rzy, gzymsaw itp. z biachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz pa-
rapetow zewnetrznych
(0,90*50+0,90*13+1,50*100+0,9*60+2,70*60)0,25 m2 105,675
RAZEM
23 S3T-04 |Przygotowanie podboza pod acieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- [m2
d.1.3 czenie mechaniczne i zmycie
84,82"15,12 m2 1282478
A (sumaczesciowa) | em————
m? 1282478
84,82*15,05 m2 1276,541
B (suma czesciowa) e
m2 1 276,541
9,96*16,04+2,40%2*16,04-9,90*2 m< 216,950
C (suma czgéciowa) e
m2 216,950
9,96%16,04+2,40*2*16,04-8,29*2 m2 218,170
D (sumaczesciows) | e -
m2 218,170
-poz.5 m2 -610,470
E (suma czesciowa) e
m? -6510,470
{RAZEM
24 SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - impreg- |m?2
d.1.3 nacia grzybobojcza jednokrotnie
poz.23 m2 2 383,669
RAZEM
25|KNR Q-17 8ST-04 |Przygotowanie podtaza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - grunto-

d.t.3

wanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie

-3-
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00z.23 m? 2 383,668
RAZEM 2 383,869
26|KNR 017 |8ST-04 |Sprawdzenie przyczepnoesci zaprawy klejacej do podioza m?
d.1.3|2608-05
p0z.23*0,002 m2 i 4,767
RAZEM 4,767
27 KNR D-17 |3S5T-04 |Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi metoda iekka-mo- [m
d.1.3:2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - montaz iistwy cokotowej
‘ i poz.18 m 185,640
RAZEM 185,640
28/KNR 0-17 [SST-04 iQciepienie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2
d.1.3/2608-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
poz.23 m2 2 383,669
RAZEM 2 383,669
Z29/NNRNKB |S8T-06 [{z.V]) Obrébki blacharskie z biachy powlekanegj ¢ szer.w rozwinigeciu m?
d.1.3/202 0541- 42 cm - obropki murow ogniowych, okapow
02
poz.18*0,42 m2 77,869
RAZEM 77,968
30[NNRNKB [SST-08 i{z.V]) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. 58 om - montaz imZ
d.1.3(202 0541- parapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekeie
02
(0,80*50+0,90*13+1,50%100+0,8*60+2,70760)"0,42 m2 177,534
RAZEM 177,534
31|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |szt. |
d.1.3|2609-05 kra przy uzycit golowych zapraw Klejacych - przymocowanie plyt sty-
ropianowych za pomocsg dybli plastikowych do scian z betonu
poz.23*5 szi. 14 302,01
! 4
RAZEM 14 302,014
3Z2|KNR 0-17 [SST-04 iOcieplenie $cian budynkdw plytami styrepianowymi metoda lekkg-mo- |m?
d.1.3|2602-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.23 m?2 2 383,689
RAZEM 2 383,669
33|KNR 0-17 [88T-04 |Qcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi meiodg lekkg-mo- |m2
d.1.3]2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na $cianach
poz. 18°2,0 m?2 371,280
; RAZEM 371,280
341KNR 0-17 [S5T-04 |Ocleplenie §cian budynkow plytemi styropianowymi metoda lekka-mo- m
d.1.3|2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw Kiejacych - ochrona naroznikdw wy-
ipukiych katownikiem metalowym
4*16,04 m 64,160
RAZEM 64,160
35|KNR 0-17 |8ST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?
d.1.3(0926-01 nie na podtoze farby gruntujace) - pierwsza warstwa
p0z.23 m?2 2 383,689
RAZEM 2 383,669
36[KNR 0-17 |8S8T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukiu- |m?2
d.1.3:0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowe] suchej mieszanki wyk. recznie na
i uprzednio przygotowanym podfozu metodg "mokre na mokre" na $cia-
; nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.23 me 2 383,669
RAZEM 2 383,669
37|KNR-W 2- iMalowanie tynkow zewnetrznych farba silikenowa zawierajacg kwarc  |m?
d.1.3/02 1519-03
p0z.23 m2 2 383,669
RAZEM 2 383,668
38|KNR AT-08|S5T-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srodkiem m2
d.1.3/0104-01 agregatem malarskim niskocidnieniowym z napgdem eiektrycznym
podtoza z granitu, marmurw. o fakhurze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej -
poz,18*2,00 m2 371,280
RAZEM 371,280
1.4:0cleplenie osciexy okien i drawi
39:KNR 0-17 :S8T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1.4i2608-01 czenie mechaniczne | zmycie
:10,9073*50+0,80713+40,50"2"13+1 20°6+2,1072"6+1,50*3*100+0,90* m2 309,620
:60+1,5072"60+2, TO’BD+1 50* 2'60+0 9*60+2 30*2*601*0,20
: ! ‘RAZEM 309,820
40|KNR 0-17 ;SST-04 |Przygotowanie podicza pod ociepienie metodg lekka-mokra - impreg- |m? ;
d.1.4|2608-02 ‘nacja grzybobojcza jednokrotnie i
. poz.39 m2 369,620
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: RAZEM 309,620
41{KNR 0-17 [S37-04 [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - grunto-  |m?2
d.t.4|2608-03 wanie preparatem wzmachigjgcym jednokrotnie
poz.39 m2 308,62¢
RAZEM 308,620
42|KNR 0-17 88T-04 |Ociepienie $cian budynkdw ptytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.4|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
ipraw kiejacych - przykiejenie piyt styropianowych do oéciezy
[0,8073*50+0,90%13+0,5072*13+1,20%6+2,10*2*6+1 50*3*100+0,20*  |m2 557,316
60+1,50*2*60+2,70*60+1,50*2*60+0,8*50+2,30*2*60]"C,36
RAZEM 557,316
43iKNR 0-17 |88T-04 |Ccieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mo- szt
d.1.4|2608-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgoych - przymocowanie plyt sty-
ropiancwych za pomocea dybli plastikowych do scian z betonu
poz.42*6 szt. 3 343,896
RAZEM 3 343,896
44[KNR 0-17 {SST-04 :Ociaplenie scian budynkow piytami styropianowymi metoda iekkg-mo-im
d.1.4\2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narcznikow wy-
pukiych kgtownikiem metalowym
[0,80%3*50+0,00%13+0,50*2*13+1,20%6+2,10*276+1,503"100+0,80"  |m 1548,100
80+1,50*2*60+2,70%60+1,50*2*60+0,9"60+2,30"2*60]
i RAZEM 1548,100
45|KNR 0-17 |S5T-04 |Ocieplenig $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mao- im2
d.1.4|2608-07 kra przy uzyciu gofowych zapraw kiejacych - przykiejenie jedne] warst-
wy siatki na osciezach
poz.42 m2 557,316
RAZEM 557,316
46|KNR 0-17 [SST-04 |[Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- 'm?
d.1.4|0826-01 nie na podtoze farby gruntujacej
poz.42 m2 557,316
RAZEM 557,316
47/KNR 017 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego struktu-  (m?2
d.1.4|0928-01 rainego gruboéct 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu metods "mokre na mokre™ na §cia-
inach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.d2 m2 557,316
RAZEM 557,316
48/KNR-W 7- |SST-04 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajaca kwarc  |m2
d.1.4|02 1518-03
poz.42 m2 557,316
RAZEM 557,316
1.8i0Ocieplenie stropodachu granulatem
49iKNR 4-04 [SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2 !
d.1.5|0508-03
:p02.51/10%0,40%0,40 m2 12,151
RAZEM 12,1581
50|KNR-W 4- [SST-05 |Przebicie otworow ¢ powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  [m?
d.1.5|01 0209-02 betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
poz.51/10%0,40*0,40 m2 12,151
RAZEM 12,151
51[KNR 9-12 [85T-05 [lzolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z |m2
d.1.5/0303-04 wetny minerainej o grubosci 23 cm metedg wdmughiwania do prze-
strzeni poziomych
30,04*9,96*0,9+27,34*5,96*0,90*2 m? 758,430
] RAZEM 759,430
52|KNR 8-12 [SST-05 ilzolagje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z |m2
d.1.5/0303-06 welny mineralngj metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 13
poz.51 m2 759,430
RAZEM 759,430
53|KNR-W 2- |SST-05 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - z blachy stalo-  im?2
¢.1.5/02 0514-02 wej ocynkowanasj - zabezpieczenie otwortw blachg stalowa
analiza in-
dywidualna
0,600,60"poz.51/10 m2 27,339
: ; RAZEM 27,339
541KNR-W 2- iSST-05 ;Pokrycie dachow papa lermozgrzewalng jednowarstwowe - zabezpie- m?
d.1.5102 0504-01 czenie otwordw technologicznych
81,48"9,80 'm2 798,504
i RAZEM | 798,504
1.6|0brébki blacharskie
55[KNR 4-01 |SST-06 iRozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku Im |
d.1.6|0535-04
81,482 m 162,960 j
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i RAZEM 162,850
56|KNR 2-02 |SST-06 |Rynny dachowe pélokragie o sr.15cm - z blachy ocynkowanej/ analao- |m
d.1.6:0508-04 gia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekang] w kolorze
zgodnym z kolorystykg
poz.55 m 162,960
: RAZEM 162,960
57iKNR 4-01 iSST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaigcej sig do uzytku m
d.1.6/0535-06
814,91 m 119,280
RAZEM 119,280
58|KNR 2-02 |SST-06 |Rury spustowe okragle o $r.12cm - z biachy ocynkowanej/analogiafru- |m
d.1.6/0510-03 'ry spustowe z blachy stalows] 0,5 mm powlekanej w kolorze brazo-
wym
poz.57 m 119,280
RAZEM 115,280
1.7|Instalacja odgromowa
59|KNR 4-03 |S8ST-C7 |Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o |m :
d.1.7(1139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w cig-
gu pionowym
poz.57 m 119,280
RAZEM 119,280
60|KNR 5-08 :587-07 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu-  |m
d.1.710607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o ér.dc 10mm
- w osfonie winidurowej
poz.58 - m 119,280
RAZEM 119,280
61|KNR 5-08 |S8T-07 :Montaz zigczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji [szt.
d.1.7|10619-06 uziemiajgcej | odgromowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR 4-03 |SST-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7|1205-03
poz.61 pomiar. 8,000
RAZEM 5,000
63|KNR 4-03 [SST-07 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7|1205-04
poz.61 pomiar, 8,000
IRAZEM 8,000
1.8|Ocieplenie komindw
64/ KNR-W 4- |SST-09 |Uzupetnienie tynkow zewneirznych zwyktych kategerii lll o podtozach |m?2
d.1.8/01 0728-03 z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w1 miejscu
{[0,38*2+0,54*2]*4+[0,48+0,1040,48]*4+[0,76+0,54"2]"4+[0,48"2+ m2 72,488
0,96]*4+[0,70*2+0,34*2]*14}*1,30
RAZEM 72,488
65 KNR 0-17 |8ST-04 |Przygotoewanie podinza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - impreg- [m?
d.1.8i2608-02 nagcja grzybohéjeza jednokrotnie
poz.64 m2 72,488
RAZEM 72,488
66|KNR 0-17 |S3T-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.8|2809-02 EPS70-031 gr. 2 cm meteda lekka-mokra przy uzyciu golowych za-
praw kisjacych - przyklejenie phyt styropianowych do komindw
poz.54 mZ 72,488
RAZEM 72,488
67|KNR 0-17 [S5T-04 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m2
d.1.8|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na Scianach
poz.64 mZ2 72,488
RAZEM 72,488
688|KNR 0-17 |SST-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natoze- |m?
d.1.8|0826-01 inie na podioze farby gruniujgce] - pierwsza warstwa
ipoz.64 m2 72,488
. RAZEM 72,488
89 KNR 0-17 |S5T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj gru- |m?2 ;
d.1.8,0928-03 bosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineratnej wyk. i
recznie na uprzednio przygotowanym podtazu na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych )
poz.64 m2 72,488
: RAZEM 72,488
70:NNRNKB |SS8T-06 |(z.Vl) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu = |\m?
d.1.8;202 0541- do 25 cm
{01
{[0,38*2+0,54*2]*4+[0,48+0,10+0,48]*4+[0,76+0,54 2] 4+[0,482+ m32 13,840
0,96]*4+[0,772+0,34%2]"14}"0,25 ]
RAZEM 13,940
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71iKNR-W 2- |SS7-05 [Pokrycie dachow papg termozgrzewalna - cbrobki z papy nawierzch-  |m?2
d.1.8{02 0504-03 niowej czapek komindw
: 0,38°0,54*12+0,48*0,48*12 m2 5,227
i RAZEM 5,227
72{KNR-W 4- |357-05 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
L 4.1.8{01 0324-02
272*4+2°2*4+4M2+4%12 szi. 128,000
; RAZEM 128,000
. __1.9]0cieplenie baltkondw
: 73|KNR 0-17 |S8T-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metods lekka-mokra - oczysz- Im?
d.1.9(2608-01 czenie mechaniczne 1 zmycie :
0,9071,585*60 m2 88,100 {
: A (suma czesciowa) B
Spody bal- ¢ m2 89,100
konow !
RAZEM 89,100
74 KNR 0-17 88T7-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto-  jm2
d.1.92608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.73 m2 89,100
A (suma czesciowa) e
Spody bal- ma2 89,100
konow
: RAZEM 89,100
75/KNR 0-17 |88T-04 |Ocieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi frezowanymi m? ;
d.1.9]2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metadg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw kigjacych - przyklejenie ptyt styropianowych do balkonow
poz.73 m2 89,100
i RAZEM 89,100
76/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenia écian budynkdw plytami styropianowymi meiodg tekka-mo- im2
d.1.812609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przykiejenie jedne} warst-
wy siatki na $cianach
: poz.73 m2 89,100
3 A (sumaczedciowa) ] e -
:Spody bal- m2 89,100
ikonow
RAZEM 89,100
FTIKNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?
d.1.510926-01 nie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.73 . m2 88,100
A (suma czesciowa) e
Spody bal- m2 86,100
konow ;
IRAZEM 89,100
I TBIKNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkuy mineralnago ¢ faktu- |m?2
d.1.9|0926-03 rze rustykainej grubosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednic przygotowanym podiozu na scianach plaskich i
powierzchniach poziomych
noz.73 m2 89,100
A (sumacze$clowa) L e -
Spody bai- m2 89,100
konow
! RAZEM 89,100
79 KNR-W 2- iSST-04 |Malowanie tynkow zewneirznych farbg silikonows zawierajgcg kware  |m2
d.1.9/02 1513-03!
i poz.73 im? 89,100
i i RAZEM 82,100
1.10| Roboty porzadkowe
80|KNR 4-04 iSST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu t wylado- im?
d.1.10{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
18,4 m3 18,400
RAZEM 18,460
81/KNR 4-04 1887-11 |Transport gruzu z terenu rozhiorki przy recznym zaladowaniu i wylado- im? :
d.1.10{1101-05 waniu samochodem ciezarowym -.dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ;
Krotnosé = 15 !
poz.80 m3 18,400
i RAZEM 18,400
82|Analiza 887-11 |Utylizacja styropianu m3
d.1.10,Wiasna
14,40 m? 14,400
RAZEM 14,400
83|Analiza I85T-11 |Utylizacja gruzu im3
d.1.10|Wiasna :
1 4,00 im3 ! 4,000
1 ‘ ! IRAZEM 4,000
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