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racownia Audwiorska Sg. z 0.0. Ostrowiec Sw. ul. Zabia 34

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robd! wg. Wspdinego Slownika Zamowien
454100004 Tynkowanie .
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty clesielskie

NAZWA INWESTYCJ!  :  Budynek Wielorodzinny

ADRES INWESTYCJl  :  39-432 Gorzyce ul. 3 Maja 14

INWESTCR . Spoldzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach

ADRES INWESTORA  : 39-432 Gorzyce Plac Erazma Mieszezanskiego 5
BRANZA : budownictwo - termomodernizacia

Ocokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




3 Maja 14 - 1 K8T

KSIAZKA PRZEDMIAROW

i Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
! spec.
: techn. i
i 1|Termomodernizacja budynku 3 Maja 14
1.1|Wymiana stolarki drzwiowei | okiennej.
1|KNR-W 4- ISST-03 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt f
i d.1.1|01 0353-03
28+30 szt 59,000
RAZEM 59,000
2|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwisranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z - |m2
d.1.1{1023-05 PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,976,9*29+0,90"0,50*30 m2 36,990
RAZEM 36,990
3|KNR-W 4- [SST-03 |Wykucie z maru oscieznic stalowych iub krat okiennych o powierzchni [m2
d.1.1j01 0353-08 ponad 2 mz2 - wykucie instniejgeych drzwi aluminiowych
analogia -
1,2072,10%4 m? 10,080
RAZEM 10,080
4'KNR 0-19 [SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchvino-rozwiersnvch dwudzielnveh z m2
d.1.111023-10 PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3 m2 10,080
RAZEM 16,080
5|KNR-W 2- 155T-03 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej m?2
d.1.1/02 0823-01! stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia scian ze-
wnetrznych
1,50%1,60*65+0,9%1,50"45+2,70*1,50%40+0,9*2,30740 m2 451,800
A (suma czesciowa) e
: wymiana im2 451,800
; okien
noz.3 m2 10,080
B (suma czesciowa) ————mmmeee
wymiana m2 10,080
drzwi
RAZEM 461,880
6| KNR-W 2- |SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkogci (grub.muru w ceglach) do 1. |szi.
d.1.117 0158-01 S/analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych ¢ wydajnosci
30m3
29+30 szt 58,000
RAZEM 58,000
TIKNR 4-01 (837-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- im2
d.1.111204-02 | nych écian - malowanie usterek po wymianie stotarki okienno - drzwio-
i wej
[0,90%29+0,50°2728+0,9*3*30+1,204+2,10"2*4]°0,20 m2 31,540
RAZEM 31,540
1.2|Sciany zewnetrzne poniZef poziomu gruntu
8|KNR 4-01 [8ST-01 |Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych - rozebranie opaski z plyt  |m? |
d.1.2;0101-03 chodnikowych
czesé pod- (57,42*2+8,86%2)*0,50 m?2 67,280
piwniczana
RAZEM 67,280
9|KNR-W 2- [SST-01 |Reczne wykapy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1.2|01 4306-02 kosdci dna do 1.5 m i glgbokoéci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
kiad (kat. gruntu i)
czesé pod- (57,42*2+9,86*2)0,50%0,97 m3 65,262
piwniczona
RAZEM §5,262
10|KNR 0-17 |SST-01 [Przygotowanie podioza pod ociepienie matoda lekkg-mokrg - oczysz- 1m2
d.1.2|2608-01 czenie mechaniczne | zmycie
! czesé pod- {57,42*2+9,86%2)0,97 m2 130,523
: piwniczona
: IRAZEM 130,523
11|KNR-W 2- [S8T-01 iIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2 ;
d.1.2|02 0603-09 wane na zimno z roziworu asfaliowego - pierwsza warstwa - wykonana
; z powtoki typu mineralnege
noz.10 m2 130,523
‘ RAZEM 130,623
12|KNR-W 2- 185T-01 |lzclacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.2:02 0603-10 wane na zimno 7 roztwory asfaliowego - druga i nastepna warstwa -
: wykonanie powtoki bitumicznej
poz.10 m?2 130,523
I RAZEM 130,523
13IKNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mo- im2
d.1.2:2608-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie phyt styrepia-
nowych do $cian styropian XPS 300-035 gr 17 cm !
poz.10 'm? 130,523
RAZEM 130,523
14 KNR-W 2- ISST-01 |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szero- im?2
d.1.2102 0806-02 kiej - z folii kubetkowej :
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

i Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia Pojm. Poszcz Razem
spec.
techn.
ipoz. 10 m2 130,523
: RAZEM 130,523
15|KNR-W 4- |SST-02 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2|31 610502 iegicéé do 3 mi ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11
poz.9 m3 65,262
RAZEM 85,262
16|KNR 2-31 |88T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?
d.1.2/0105-07 om grubo$é warstwy po zageszczeniu
poz.8 m2 67,280
‘RAZEM 67,280
17IKNR 2-31 1S8T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 2a [m?2 ;
d.1.2[0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniy
Krotnoéc =7
poz.8 m2 67,280
RAZEM 67,280
18IKNR 2-31 [SST-02 [Obrzera betonowe ¢ wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- _|m
¢ d.1.2{0407-05 piaskowsgj z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
{ (57,42%2+9,86*2) m 134,560
; RAZEM 134,560
19|KNR 2-31 |S5T-02 !Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej grubosc 6 cm na podsypce im?2 :
d.1.2|0511-02 cementowo-piaskowej i
poz.8 m2 67,280
RAZEM 67,280
20|KNR-W 2- (S5T-02 |lzolacie szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitemna  |m
d.1.2|02 0616-06 potaczeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
poz.18 m 134,560 ;
RAZEM 134,580
1.3|Ccieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
21|KNR 4-01 [SST-06 |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kolnie- |m2
d.1.3|053508 rzy, gzymsow ifp. z blachy nie nadajacei sie do uzytku
i poz. 180,25 m? 33,640:
IRAZEM 33,640
22|KNR 4-01 |S5T-06 |Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnie- |m2
d.1.310535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sig do uzytku - demoniaz pa-
rapetow zewnetrznych |
{0,929+0,9*30+1,50"65+0,9*45+2,70*40)"0,25 m2 74,775 ;
RAZEM 74,775!
! 231KNR 0-17 [S57-04 |Przygotowanie pedicza pod ocieptenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m2
¢ d.1.3/2608-01 czenie mechaniczne | zmycie
57,42*1512 m?2 868,190
A (suma czesdciowa) ———m e
powierzch- m2 868,190
nia gcian -
elewacja
polnocna
57,42*15,05 m2 864,171
B (sumaczg$ciowa) | e -~
powierzch- m2 864,171
nia Scian -
elewacia
potudniowa
9,86"16,04+2,20%16,04 m2 193,442
C (suma cze$cioway ] e —
powierzch- m2 193,442
nia §cian -
glewacia
zachodnia
5,86%16,04+2,20*16,04 m2 193,442
D {suma czeéciowa) B
powierzch- m?2 193,442
nia §cian -
slewacja |
wschodnia | .
; -poz.5 m2 -451,880
E (suma czesciowa) ———————
powierzch- : m2 -461,880
i nia okien i |
: : | RAZEM 1657.,365
24:KNR 0-17 {SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metody lekka-molkra - impreg- |m2
d.1.312608-02 nacja grzybebojcza jednokrotnie
poz.23 m2 1657365
: i i (RAZEM 18657,365
¢ 25iKNRQ-17 [88T-04 |Przygolowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - grunto-  |m2 :
: d.1.3:2608-03 wanie preparaiem wzmacnigjgcym jednokrotnie

-3
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczerta j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
poz.23 m2 1 657,365
RAZEM 1 657,365
26|KNR 0-17 |S87-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej de podioza m2
d.1.3[2608-05
1p0z.23*0,002 m2 3,315
; i RAZEM 3,315
27IKNR 0-17 |S8T-04 |QOcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- m
d.1.3;2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - moniaz listwy cokotowsj
poz.18 ) m 134,560
RAZEM 134,560
28[KNR 0-17 [S8T-04 |Ocieplenie &cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m2
d.1.3|2608-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie plyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
poz.23 m2 1 657,365
RAZEM 1 657,365
29|NNRNKB {SST-06 i{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.w rozwinigciu __jm?
d.1.3]202 0541- 42 cm - obrobki murdw ogniowych, okapdw
102
poz.18*0,42 mz 56,515
RAZEM 56,515
30[NNRNKB [SST-05 [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powiekanej o szer.59 cm - montaz {m2
d.1.3/202 0541- parapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
02
(0,9*29+0,9*30+1,50*65+0,9%45+2,70*4010,42 m2 125,622
RAZEM 125,622
31|KNR 0-17 |85T-04 :Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi metodsg lekka-mo- |szt.
¢ d.1.3/2609-05 Kkra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie phyt sty-
: ropianowych za pomocy dybli plastikowych do scian z befonu
poz.23%6 sz, 9 944,190
RAZEM 9 944,190
32/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdw phytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.1.3,2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.23 m2 1 657,365
RAZEM 1 657,365
33|[KNR 0-17 |S5T7-04 |Ocieplenie cian budynkow plyiami styropianowymi metoda lekkag-mo- |m?
d.1.3|2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przykiejenie drugiej wars-
twy siatki na $cianach
poz.18*2,0 m2 289,120
RAZEM 289,120
34|KNR 0-17 [88T-04 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- im
d.1.3|2608-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - oshrona naroznikow wy-
puktych katownikiem metalowym
615,10 m 90,600
RAZEM 90,600
35]KNR O-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m2
d.1.3/0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warsiwa
poz.23 m2 1 857,365
RAZEM 1 657,365
36|KNR 017 [S5T-04 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego siruktu-  |m2
d.1.3/0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowe] suchej mieszanki wyk. rgcznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre” na $cia-
‘nach plaskich | powierzchniach poziomych
noz.23 m2 1 657,365
RAZEM 1 657,365
37IKNR-W 2- Malowanie tynkow zewnetrznych farba silkonowg zawierajgcy kwarc  |m?2
d.1.302 1519-03
poz.23 m2 1657,365
: RAZEM 1 657,365
BBQKNR AT-08|88T-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti §rodkiem - m2
d.1.310104-01 agregatern malarskim niskoci$nieniowym z napgdem elektrycznym
podtoza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
nej .
poz.18*2,00 m2 269,120
RAZEM 289,120
1.4|Ocieplenie oécieZy okien i drzwi
39/KNR 0-17 [S8T-04 [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekka-mokra - cczysz- |m2
d.1.4|2608-01 czenie mechaniczne | zmycie
[0,80%20+0,50+2°29+0,9*3*30+1,20*4+2,10*2*4+1,50*3*65+0,90"45+ |m2 214,740
1,50%2*45+2,70%*40+1,50*2*40+0,9*40+2,30*2"40]*0,20
RAZEM 214,740
40[KNR 0-17 [SST-04 [Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impreg- [m2
d.1.4,2608-02 | nacja grzybobbjcza jednokrotnie ;
: poz.38 m2 214,740
iRAZEM | 214,740
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
spec. :
techn.
¢ 41/KNR 017 |SST-04 !Przygotowanie podicza pod ocieplenie metodq lekka-mokrg - grunfo-  |m2
¢ d.1.4|2608-03 iwanie preparaiem wzmacniajgcym jednokroinie
poz.39 m2 214,740
! RAZEM 214,740
42IKNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.4;2608-02 EPS70-031 gr. 2 cm metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw kleigcych - przykleienie ptyt styropiancwysh do oéciezy
[0,80*28+0,50*2*29+0,9*3*30+1,20%4+2,10%274+1,50"3*65+0,90"45+ |m2 386,532
1,50*2*45+2,70*40+1,50*2*40+0,9740+2,30*2*401*0, 36
RAZEM 386,532
431KNR 0-17 [8ST-04 | Ocieplenie scian budynkdw phytami styropianowymi metodg iskkg-mo- |szt.
d.t.4|2608-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przymocowanie phyt sty-
ropianowych za pemocy dybli plastikowych do Scian z betonu
poz.42*6 szt 2 319,192
RAZEM 2 319,192
44|KNR 0-17 |S5T-04 |Qciepienie scian budynkdw pitytami siyropianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.1.4|2608-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - cchrona naroznikow wy-
| puktych katownikiem metalowym
i {0,0028+0,50"2*29+0,9%3*30+1,2074+2,1072"4+1 50*3*65+0,90%45+ |m 1073,700
1,5072*45+2,70*40-+1,50*2*40+0,9740+2,3072*4(]
RAZEM 1 073,700
45]KNR 0-17 i88T-04 |Ocieplenie $cian budynkéw plylami styropianowymi metoda lekka-mo- {m?
d.1.4,2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na oéciezach
poz.42 m2 386,532
RAZEM 386,532
45|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainege - naloze- \m?2
d.1.4|0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej
poz.42 m? 386,532
RAZEM 386,532
47|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku mineralnego siruktu- im2
d.1.4{0828-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu meioda "mokre na mokre" na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.42 m?2 386,532
RAZEM 386,532
i 48IKNR-W 2- 18ST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonows zawierajgcg kwarc  [m2
d.1.4102 1519-03
poz.42 m2 386,532
RAZEM | 386,532
1.5|Ocieplenie stropodachu granulatem
49|KNR 4-04 |SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m?2
d.1.5|0508-03
poz.51/1070,40%0,40 m2 8,153
RAZEM 8,153
50|KNR-W 4- |SST-05 |Przebicie otwerdw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementachz  |m2
d.1.5|01 0209-02 betonu 2wirowego o grubosci do 15 cm
p0z.51/10%0,4070,40 m? 8,153
RAZEM 8,153
51|KNR 8-12 88T-05 izolacje ciepine stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z [m?2
d.1.5[0303-04 weltny mineralngj o grubosci 23 cm metoda wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
57,4279,860,9 m# 508,545
RAZEM 509,545
52iKNR 8-12 |SST-05 |lzolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulaiem z |m2
d.1.510303-06 weiny mineratnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosai
Krotnosc¢ = 13
poz.51 m?2 509,545
RAZEM 508,545
53|KNR-W 2- [SST-05 |Obrabki przy szerckosct w rezwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo-  [m2
d.1.5/02 0514-02 wej ocynkowane] - zabezpieczenie otworow biachg stalowg
analiza in- .
dywidualna
0,6070,60*poz.51/10 m?2 18,344
i RAZEM 18,344
54|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - zabezpie- |m2
d.1.5|02 0504-01 czenie otwordw technotogicznych '
27,34*9,80+54,34"9,8C m2 800,464
RAZEM 800,464
1.8/ Obrébki blacharskie
55IKNR 4-01 SST-06 |[Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] sie do uzytku m ;
d.1.6/0535-04 |
57,42 m 57,420;
RAZEM 57,420
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jop. Poszcz Razem
spec.
techn.
56/KNR 2-02 [SST-06 Rynny dachowe potokragle o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ analao- im
d.1.6:0508-04 gia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze
i zgodnym z kolorystyka
i poz.55 m 57,420
RAZEM 57,420
57{KNR 4-01 iSST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6|0535-06
315,10 m 45,300
RAZEM 45,300
58|KNR 2-02 |SST-06 :Rury spusiowe okragie o sr.12cm - z blachy ocynkowanegj/analogiafru- [m
d.1.6|0510-03 ry spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brazo-
i wym
: poz.57 m 45,300
RAZEM 45,30C
1.7|Instalacja odgromowa
501KNR 4-03 ISST-07 | Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z plaskownika o _im
d.1.79139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w cia-
gu pionowym
5%15,10 m 75,500
RAZEM 75,500
B60|KNR 5-08 |SS5T-07 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji cdgromowsj nabu-  |m
d.1.710607-04 dynkach na betonie z wykonaniem ofworu recznie - pret o sr.de 10mm
- w ostonie winidurowej
poz.59 m 75,500
RAZEM 75,500
61;KNR 5-08 |SST-07 |Montaz zlgczy kontrolnych z potaczeniem drui-plaskownik w instatacji |szt.
d.1.7|0619-06 uziemiajgcej | vdgromowej
szi. 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR 4-03 |35T-07 !Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1.7|1205-03
poz.61 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
83|KNR 4-03 |S8T-07 |Nastepny pomiar instalacji odgromowaj pomiar.
d.1.711205-04
poz.61 pomiar. 5,000
RAZEM 5,060
1.8|Ocieplenie kominow
B4|KNR-W 4- {SST7-00 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 1l o podiozach |m?
d.1.8/01 8726-03 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni
do 5 m2 w1 miejscu
{[0,38*2+0,54*2]"2+[0,48+0,10+0,48]*2+[0,76+0,54*273+[0,48*2+ m2 22,204
0,96]*3}1,30
RAZEM 22,204
65/KNR 0-17 [S5T-04 |Przygotowanie podicza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impreg- |m?
d.1.8/2608-02 nacja grzybobdjcza iednokrotnie
poz.64 m2 22,204
: RAZEM 22,204
B6IKNR 0-17 [S5T-04 |Ocieplenie scian budynkow pltytami styropianowymi frezowanymi mZ
d.1.8{2608-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg iekkg-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do kominow
poz.64 m?2 22,204
! RAZEM 22,204
67|KNR 0-17 |S87-04 :Ocieplenie scian budynkéw phytami styropianowymi metoda lekka-mo- im2
d.1.8|2609-06 ikra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
68|KNR 0-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - naloze- |m?
d.1.8{0926-01 nie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.64 m?2 22,204
RAZEM 22,204
B9/KNR 0-17 |SST-04 |[Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj gru- [m2
d.1.8/0929-03 boéci 2,0 mm z gotowe] suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednic przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziocmych
poz.64 {m2 22,204
| RAZEM 22,204
70/NNRNKB [SST-06 i(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekansi o szer.w rozwinigciv  |m2
d.1.8|202 0541- do 25 cm
0
{i0,38*2+0,54*2]"2+[0,48+0,10+0,487*2+[0,76+0,54*27*3+[0,48*2+ m? 4,270
0,96]*3}70,25
RAZEM | 4,270
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3 Maja 14 -1 KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
| spec.
techn.
71|KNR-W 2- iS5T-05 |Pokrycie dachéw papg iermozgrzewalna - obrobki z papy nawierzch-  [m?
i d.1.8|02 0504-03 niowej czapek komindw
£,38%0,54"8+40,48*0,48*8 m2 3,485
i iRAZEM 3.485
72:KNR-W 4- |S5T-05 |Obsadzenie kratek wentylacyinych w $cianach z cegiet szt.
d.1.8i01 0324-02
2272+ 22 2+4* 12448 szt 96,000
RAZEM | 96,000
1.9/O0cieplenie balkonow
73|KNR 0-17 |SST-04 iPrzygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokrg - oczysz- |m2 !
d.1.9/2608-01 czenie mechaniczre | zmycie H
0,90%1,65*40 m2 59,400
A (suma czesciowa) ———————
Spody bal- m2 59,400
kongw
RAZEM 56,400
T4IKNR 0-17 [SST-04 |Przygotowanie podhoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra, - grunto-  |m?2 i
1 d.1.9/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgoym jednokrotnie
p0z.73 m2 58,400
: A {sumaczesciowa) ] e —
Spady bal- m# 58,400
konow
; RAZEM 59,400
75|KNR 0-17 [SST-64 10cieplenie scian budynkow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.9|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekkg-mokrg przy uyciu gotowych za-
praw kiejgcych - przykiejenie plyt styropianowych do balkondw
poz.73 m2 58,400
RAZEM 58,400
76|KNR 0-17 |S8T-04 |[Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2 :
d.1.9|2608-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na scianach ;
poz.73 m2 59,400
A (suma czesciowa) - —
Spody bai- m2 58,400
kenow
RAZEM 59,400
TTKNR 0-17 |SST-04 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.8/0926-01 :nie na podtoze farby gruntujace] - pierwsza warstwa
poz.73 m2 59,400
A (suma czesciowa) e
Spody bal- m2 58,400
kondw
RAZEM 59,400
78/KNR 0-17 |S5T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege o fakiu- \m?2
d.1.9/0926-03 rze rustykalnej grubosci 2,8 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach plaskich
powierzchniach poziomych
poz.73 m2 58,400
A {suma czesciowa) e
Spody bal- m2 58,400
kondw
RAZEM 59,400
79[KNR-W 2- [SST-04 [Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonows zawierajaca kwarc  [m2
d.1.9|02 1519-03
poz.73 m2 59,400
f RAZEM 58,400
1.10|Roboty porzadkowe
80|KNR 4-04 [SST-11 {Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu } wylado-|m3
d.1.10(1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odieg.do 1 km
. 12,4 m3 12,400
RAZEM 12,200
81|KNR 4-04 :88T-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyiado- \m3
d.1.10{1161-05 waniu samochodem clezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 15 :
pcz.80 m3 12,400
RAZEM 12,400
! 8§2;Analiza SST-11 |Utylizagia styropianu m3
:d.1.10{Wiasna
; 8.40 m3 8,400
RAZEM 8,400
! 83!Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
'd.1.10!Wiasna
‘ 4,60 m? 4,000
i RAZEM 4,000

Norma PRQ Wersja 4,13 Licencja; 10089 dla Jacek Stepisnh



Pracownia Audylorska Sp. Z 0.0. Ostrowiec Sw. ul. Zabia 34

PRZEDMIAR
Klasyfikacia robot wg. Wspoinego Siownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45000000-7 Roboty budowiane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJI  ©  Budynek Wiglorodzinny
ADRES INWESTYCJI . 39-432 Gorzyce ul. Stoneczna 1
INWESTOR © Spoidzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach
ADRES INWESTORA  :©  39-432 Gorzyce Plac Erazma Mieszczanskiego 5
BRANZA : budowniciwo - termomaodearnizacia

Dokumeni zostal opracowany przy pormocy programe
NORMA PRO




BW - Sloneczna 1 - 1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr Opis i wyticzenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn. :
1| Termomodernizacja budynku Sloneczna 1
1.1|Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
: 1IKNR-W 4- [SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
© d.1.1101 0353-03
| 20+21 szi, 41,000
RAZEM 41,000
2|KNR 0-19 :S8T-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z  |m?2
d.1.111023-05 PCV z obrdbkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90"0,50*20+0,9*0,9%21 m2 26,010
! RAZEM 26,010
3|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oécieznic stalowych tub krat okiennych o powierzchni |m2
d.1.1(01 0353-08 ponad 2 m2 - wykucie instniejgcych drzwi aluminiowych
analogia
1,30%2,15%4 m? 11,180
RAZEM 11,180
AIKNR 0-19 [SST-03 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnvch z m2
d.1.111023-10 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3 m2 11,180
: RAZEM 11,180
5|KNR-W 2- :38T-03 :Oslony okien folia polistylenowa - zabezpieczenie nowo wstawiong] m2
d.1.1|02 0823-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia §cian ze-
wnetrznych
1,50%1,50*50+2,70*1,50*10+2,40*1,50*40+1,80%1,50*80+0,8070,50* |m2 621,810
20+0,8*0,9*21+0,9*2,30%40
A (suma czesciowa) P
wymiana m2 621,810
okien
poz.3 m2 11,180
B (suma czegsciowa) e
wymiana m? 11,180
drzwi
; RAZEM £32,890
6/KNR-W 2- {35T-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkoéci (grub.muru w cegtach) do 1. |szt.
d.1.1]17 0156-01 Sfanalogia/montaz nawiewnikow higrosterowalnych o wydajnosci
30m3
20+21 szt. 41,000
RAZEM 41,000
7|KNR 4-01 [SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- im?
d.1.1|1204-02 nych Scian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwio-
wej
[0,90*20+0,50*2*20+0,9*3*21+1,30%4+42,15*2%41"0,20 m2 23,420
RAZEM 23,420
1.2|Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
8/KNR 4-01 [SST-01 iZerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych - rozebranie opaski z plyt  |m?2
d.1.2{0101-03 chocnikowych
czest pod- (54,2672+9,76°2)*1,05 m?2 134,442
piwniczona
RAZEM 134,442
9/KNR-W 2- |S5T-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- im?3
d.1.2/01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
kiad (kat. gruntu 1l)
czesé pod- (54,26%2+9,76*2)*1,05*0,50 m# 67,221
phwniczona
RAZEM 67,221
1G/KNR 0-17 [SST-01 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokra - oczysz- |m?
d.1.2|2608-01 czenie mechaniczne | zmycie
czesd pod- {54,26%2+9,76%2)*1,05 m2 134,442
piwniczona
RAZEM 134,442
11|KNR-W 2- |SST-01 |izolacje przeciwwiigociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- 1m2
d.1.2/02 0603-08 wane na zimno z roztworu asfalloweqo - pierwsza warstwa - wykonana
z powtoki typu mineralnego
poz. 10 m2 134,442
RAZEM 134,442
12IKNR-W 2- 1SS7-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2:02 06G3-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
! wykonanie powicki bitumicznej
: pez.10 m? 134,442
: IRAZEM 134,442
i 13|KNR 0-17 [SST-01 |[Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi metods lekka-mo- |m?2
d.1.2|2608-01 ikrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropia-
inowych do §cian styropian XPS 300-035 gr 17 cm
ipoz.10 m? 1344421
i e RAZEM | 134.442

Norma PRO Wersja 4.13 Licencia: 10089 dla Jacek Stepien




BW - Stoneczna 1 - 1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
In. Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14/ KNR-W 2- |8ST-01 :lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szero- jm?2
: d.1.2/02 0606-02 ikiej - z folti kubetkowej
poz.10 m2 134,442
! RAZEM 134,442
151KNR-W 4- |S5T-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2101 0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warsiwami co 15 cm w gruncie kat. [l
poz.g m2 87,221
RAZEM 57,221
16[KNR 2-31 |S5T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym -3 |m?2
d.1.2|0105-07 cm grubosé warstwy po Zageszezeniu
poz.8 m2 134,442
i RAZEM 134,442
171KNR 2-31 :88T-02 {Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.1.210105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz8 m? 134,442
RAZEM 134,442
T8|KNR 2-31 [S8T-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemenfowo-  |m
d.1.2|0407-05 piaskowej z wypeinieniem spein zaprawg cementowsa
(54,26"2+9,76*2) m 128,040
RAZEM 128,040
19|KNR 2-31 [SST-02 [Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej gruboséc 6 cm na podsypee [m2
d.1.2|05611-02 cementowo-piaskowej
poz.8 m2 134,442
RAZEM 134,442
20/KNR-W 2- i58T-02 llzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych kitemna  |m
¢ d.1.2102 0616-06 pelgezeniu opaski z kostki brukowej a ociepieniem budynku
poz.18 m 128,040
{RAZEM 128,040
1.3|Ocieplenie $cian powyie| poziomu gruntu
21|KNR 4-01 [SST-08 |[Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnie- im?2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.18*0,25 m2 32,010
RAZEM 32,010
22|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrébek blacharskich murow ognicwych, ckapdw, kotnie- |m2
d.1.3|0535-08 rzy, GZymsow itp. z blachy nie nadajace] sig do uzytku - demontaZ pa-
rapetow zewnetrznych
(0,90*20+0,80*21+1,50*50+2,70*10+2,40*40+1,80*80)"0,25 m2 94,725
RAZEM 94,725
23iKNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- {m?2
d.1.3]|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
54,26*16,40 m2 889,864
A (suma czedciowa) R
powigrzch- ma2 889,864
nia scian -
elewacja
polnocna
54,26*15,03 m2 815,528
B (sumaczesciowa} 1| e -
powierzch- m2 815,528
nia $cian -
elewacja |
{potudniowa
9,76*16,40 m2 160,064
C {sumaczesciowa) ] e -
powierzch- m2 160,064
nia $cian -
elewacja
zachodnia
9,76%16,40 ma2 160,064
: D (sumaczesciowa) | e
powierzch- m2 160,064
nia §cian -
elewacia
wschodnia
-poz.5 m? -632,980
H iE (sumaczeciowa) | ] e
- powierzch- i m2 -632,980
nia okien i
drzwi
RAZEM 1.382,530
24/KNR 0-17 1S8T-04 [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokrg, - impreg- 1m?2
d.1.3{2608-02 nacja grzybobojcza jednckrotnie '
p0z.23 m2 1.392,530
‘RAZEM 1 392,530

Norma PRC Wersfa 4.13 Licencja: 10088 dia Jacek Stepien




BW - Stoneczna 1 - 1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
spec.
techn. |
25|KNR D-17 |S8T-04 iPrzygotowanie podicza pod ocieplenie metody lekka-mokrg - grunto-  |m2
d.1.3|2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.23 im2 1382,530
RAZEM 1.392,530
26(KNR 0-17 [SST-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kleiacej do podioza m2
d.1.312608-05
poz.23*0,002 m? 2,785
RAZEM 2,785
27 |KNR 017 1SST-04 {Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metods lekka-mo- [m
d.1.3/2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokotowej
poz.18 m 128,040
RAZEM 128,040
28|KNR 0-17 [SS8T-04 |Ocieptenie dcian budynkow ptytami styropianowymi meteda lekka-mo- {m2
d.1.3|2809-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
0oz.23 m 1 392,530
: RAZEM 1392,530
29INNRNKB [SST-06 [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu  |m2
d.1.3|202 0541- 42 cm - obrobki murdw ognicwych, okapow i
02
poz. 180,42 m? 53,777
RAZEM 53,777
| 30[NNRNKE [SST-06 [{(z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 ¢m - montaz |m?
i d.1.3202 0541- parapetow z balchy powlekansj w kolorze zawartym w projekcie
02
; 1{0,8020+0,90*21+1,50*50+2,70*10+2,40°40+1,80"80)*0,42 m2 159,138
RAZEM 159,138
31|KNR 017 [8ST-04 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1.3/2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigigcych - przymocowanie phyt sty-
ropianowych za pomocy dybti plastikowych do Scian z betonu H
poz.23%6 szl | 8 355,180
RAZEM 8 355,180
3Z|KNR 0-17 |S8T-04 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda, lekkg-mo- |m2
d.1.3|2809-06 krg przy uzyciu golowych zapraw klejacych - przyklgjenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.23 m?2 1.382,530
RAZEM 1.392,530
33]KNR 0-17 |S5T-04 |Ocieplenie §cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.1.312608-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatki na §cianach
poz.18*2,0 m2 256,080
RAZEM 256,080
34|KNR 0-17 [SST-04 |Ociepienie $cian budynkow plyiami styropianowymi metodg lekkg-mo- im
d.1.3|2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw kiejgcych - ochrona naroznikow wy-
pukiych katownikiem metalowym
6*15,03 m 90,180
RAZEM 20,180
35IKNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m2
d.1.3|0926-01 nie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
poz.23 m2 1.392,530
RAZEM 1 392,530
36|KNR 0-17 1SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukdu-  |m?
d.1.3|0928-01 ralnego grubasci 2 mm z gotowe] suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metods "mokre na mokre" na $cia-
nach plaskich i powierzchniach poziomych
poz.23 m2 1 392,530
RAZEM 1.392,530
37 KNR-W 2- Malowanie tyrkow zewnetrznych farbg silikonows zawierajaca kwarc  |m2
¢ d.1.3/02 1519-03
poz.23 m2 1382,530
RAZEM 1.392,530
38IKNR AT-08{3S5T-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti srogkiem - m2
d.1.3l104-01 agregatem malarskim niskocisnieniowymn z napedem eiektrycznym
% podtoza z granitu, marmuru o fakiurze nacinanej, pitowanej, przecina-
: nej
p0z.18*2,00 m2 256,080
RAZEM 256,080
1.4|Ocleplenie osciery okien i drzwi
39|KNR 0-17 |SST-04 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz- |m?
d.1.4{2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
i [0,90720+0,50*2*20+0,8"3*21+1,30%4+2,15*2*4+1 50°3*50+2,70*10+ Im2 243,820
' 1,50*2*10+2,40*40+1,50*2*40+1,80*80+1,50*2*80+0,9%40+2,30%2*40}
: *0,20
- RAZEM 243,820

Norma PRQO Wersja 4.13 Licencja: 10089 dla Jacek Stepien



BW - Sioneczna 1 - 1.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia ! j.m, Poszcz Razem
' spec. | ‘
techn.
40IKNR 0-17 [SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metods lekka-mokrg - impreg- | m2
d.1.4:2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.39 m2 243,820
IRAZEM 243,820
41]KNR 0-17 [SST-04 [Przygotowanie podioza pod ocieplenie meiodg lekka-mokrg - grunto-  im?
d.t.4/2608-03 iwanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotrie
poz.39 m2 243,820
RAZEM 243,820
42IKNR 0-17 18ST-04 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.4:2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przykiejenie piyt styropianowysh do csciezy
£0,80%20+0,50*2*20+0,9*3*21+1,30%4+2,15°2"4+1,50*3*50+2,70*10+ im2 438,876
1,50%2*10+2,40%40+1,50*2*40+1,80*80+1,50*2*80+0,9*40+2,30*2*40]
! 0,36
RAZEM 438,876
43|KNR 0-17 iSST-04 |Qcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi meioda lekkg-mo- |szt.
d.1.4|2609-05 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt sty-
ropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z betonu
poz.42°6 szi. 2 633,256
RAZEM 2 633,256
441 KNR 0-17  |SS8T-04 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m
d.1.4:2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - ochrona naroznikow wy- !
puktych katownikiem metalowym
; [0,90*20+0,50*2*20+0,8*3*21++1,30%4+2,15*2*4+1,50*3*50+2,70*10+ |m 1219,100
i 1,50*2*10+2,40740+1,50*2*40+1,80*80+1,50%2*80+0,9"40+2,30*2"40]
RAZEM 1219,100
45]KNR 0-17 [SST-04 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda_ lekka-mo~ |m?
d.1.4]2509-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na osciezach
poz.42 m2 438,876
RAZEM 438,876
46]KNR 0-17 [SST-04 {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natcze- [mz
d.1.410826-01 nie na pedicze farby gruniujacsj
poz.42 m2 438,876
RAZEM 438,876
47|KNR 0-17 1SST-04 |[Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnege struktu-  |m2
d.1.4(0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suche] mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.42 m2 438,876
RAZEM 438,875
48[KNR-W 2- |S5T-04 iMalowanie fynkow zewnetrznych farbg silikonows zawierajaca kwarc  |m?2
d.1.4;02 1518-03
poz.42 m2 438,876
iRAZEM 438,876
1.5 Ocieplenie stropodachu granulatem
: 4¢/KNR 4-04 |SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.5|0509-03
476,61/10%0,4070,40 m2 7,626
RAZEM 7,626
50|KNR-W 4- [8ST-05 |Przebicie ciworow o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach 2z |mZ
d.1.5/01 0208-02 betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
476,61/10°0,40*0,40 m2 7,626
) RAZEM 7,626
51IKNR 9-12 |SST-05 [lzolagie ciepine stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z [m?2
d.1.5|0303-04 weiny mineraine] o gruboéci 23 cm metoda wdmuchiwania do prze-
strzent poziomych -
476,61 m? 476,619
RAZEM 476,610
52[KNR 8-12 [SST-05 |lzolacje ciepine siropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z | m?
i d.1.5/0303-06 weiny mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnosé = 13
poz.51 m2 476,610
RAZEM 476,610
53IKNR-W 2- ISST-05 |Obrobki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm - Z blachy stalo-  im?
d.1.5:02 0514-02 wej ocynkowanej - zabezpieczenie otworow blachg stalowa,
analiza in-
dywidualna
0,60%0,60*poz.51/10 m2 i 17,158
RAZEM 17,158
54[KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe - zabezpie- |m?
d.1.502 0504-01 czenie otwordw technologicznych :
127,3479,80+54,34"9, 80 m? 800,464
: RAZEM 800,484
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1.6/ Obrobki blacharskie
55|KNR 4-01 [SST-08 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m !
d.1.6/0535-04 i
54,46 m 54,450
RAZEM 54,480
56[KNR 2-02 |3ST-06 |Rynny dachowe pdtokragie o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ analao- {m
d.1.6:0508-04 gia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka
poz.55 m 54 460
RAZEM 54,460
57|KNR 4-01 1SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.6|0535-06
i3*15,03 m 45,090
RAZEM 45,090
58{KNR 2-02 |SST-06 |Rury spustowe okragie o sr.12cm - z blachy ocynkowanej/analogiafru- (m
d.1.6{0510-03 ry spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brazo-
wym
poz.57 m 45,080;
RAZEM | 45,090
1.7|Instalacja odgromowa
S581KNR 4-03 iSST-07 iDemontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika ¢ [m \
d.1.711132-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w cig- :
Qu pionowym
515,03 m 75,150
RAZEM 75,150
B0[KNR 5-08 |SST-07 |Moniaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej nabu-  im
d.1.7|0607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm
- w ostonie winidurowej
poz.59 m 75,150
RAZEM 75,150
61]KNR 5-08 |SST-07 |Montaz ztgczy kontroinych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji |szi.
d.1.7:0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
szt. 5,000
RAZEM 5,000
62 |KNR 4-03 |SST-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar,
d.1.7|1205-03
poz.51 pormiar. 5,000
RAZEM 5,000
63/KNR 4-03 85T-07 !Nasteony pomiar instalacli cdgromowej poriar.
d.1.7{1205-04
i poz.61 pomiar. 5,000
|RAZEM 5,000
1.8|Ocieplenie komindw
B4|KNR-W 4- [SST-09 [Uzupeinienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kategorii Ill 0 podiozach |m2
d.1.8|01 0728-02 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni
do 5 m2 w1 migjscu
{[0,38*2+0,54*2|*2+[0,48+0,10+0,48]*2+[0,76+0,54*2]*3+[0,48"2+ m?2 22,204
0,961*31*1,30
RAZEM 22,204
B5IKNR 0-17 |S8T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods, lekka-mekrg - impreg- |m2
d.1.812608-02 nacja grzybobojcza jednokrotnie
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
BB|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.8|2609-02 EPSY0-031 gr. Z cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do komindw
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
67IKNR 0-17 [S5T-04 !Ociepienie $cian budynkow plytarni styropianowymi metodg lekkg-mo- [m2
d.1.8:2608-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warsi-
wy siatki na scianach
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
68|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - naloze- im2
d.1.8|0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
69|KNR 0-17 :38T-04 ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj gru- |m?
1 d.1.8/0929-03 bosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralngj wyk.
{ recznie na uprzednio przygotowanym podiczu na $cianach ptaskich i
; powierzchniach poziomych
? poz.64 m2 22,204
i ‘RAZEM | 22,204
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70|NNRNKE |SST-06 :(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu  [m?
d.1.8(202 0541- do 25 cm
01
{[0,38*2+0,54*2]"2+[0,48+0,10+0,48]"2+[0,76+0,54"2]*3+{0,48"2+ m2 4,270
0,96]*31*0,25
RAZEM 4,270
71|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachdw papa lermozgrzewalna - obrabki z papy nawierzeh-  |m?
d.1.8|02 0504-03 niowej czapek komindw
0,38*0,54*8+0,48*0,48"8 m2 3,485
RAZEM 3,485
72[KNR-W 4- [SST-05 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1.8:01 0324-02
272 2+2¥ 2 2+4712+4%8 rad 96,000
RAZEM 95,000
1.9|0cieplenie balkonow
73|KNR 0-17_1S5T-04 Przygotowanie podioza pad ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1.9|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
0,90"1,85*40 m2 58,400
A {suma czesciowa) e en
Spody bal- m2 59,400
konow
RAZEM 59,400
74|KNR 0-17 |88T-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metody lekka-mokra - grunto-  |m?2
d.1.9/2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.73 m2 59,400
A (suma czesciowa) R
Spody bal- m?2 59,400
konéw
RAZEM 59,400
75|KNR 0-17 |8S5T-04 ;Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.9|2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metody lekka-mokra prey uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do balkonéw
poz.73 mZ 59,400
RAZEM 58,400
76'/KNR 0-17 |S8T-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami siyropianowymi metoda lekkg-mo- jm2
d.1.812609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.73 m2 59,400
A (suma czesciowa) e
Spady bal- m2 59,400
kondw
RAZEM 59,400
TTIKNR 0-17 |88T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku mineralnego - naloze- |m2
d.1.910926-01 nie na podioze farby gruntujgcei - pierwsza warstwa
poz.73 m2 59,400
A (suma czesSciowa) e
Spedy bal- m2 59,400
kondw
RAZEM 59,400
7B[KNR 097 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa z tynku mineralnego o faktu- im2
d.1.9|0926-03 rze rustykalne] grubosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk,
recznie na uprzednio przygotowanym pediczu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.73 m2 59,400
A (suma czesciowa) e
Spody bal- m2 58,400
konow
RAZEM 59,400
7OKNR-W 2- |SST-04 |Maiowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonows zawierajaca kwarc  |m2
d.1.9:02 1519-03
poz.73 m2 59,400
i RAZEM 59,400
1.10{Roboty porzadkowe .
80|KNR 4-04 [SST-11 [Transport gruzu 7 ferenu rozbiorki przy recznym zalacdowaniy i wylado- |m?
d.1.10[1101-02 | waniu samochodem skrzyniowym na odieg.do 1 km
124 m3 12,400
RAZEM 12,400
81|KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu 1 wylado-|m3
d.1.10]1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za Kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnogé = 15
: ipoz.80 m3 12,400
! i ! RAZEM 12,400
82!Analiza S8T-11 Utyiizacja styropianu m3 '
d.1.101Wiasna i
18.40 m?3 8,400
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RAZEM 8,400
83 Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.10Wiasna
4,00 m3 : 4,000
[RAZEM | 4,000
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1| Termomodernizacja budynku Edukacji Narodowej 4
1.1|Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzehni do 1 m2 szt. |
d.1.1j01 0353-03 1 :
20+21 szt 44,000
RAZEM 41,000
2iKNR 0-18 {SST-03 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzieinych z  |m2
d.1.1/1023-05 PCV z obrdbka absadzenia o pow. do 1.0 m2
] 0,90*¢,50*20+0,8"0,9"21 m? 26,010
{RAZEM 26,010
3|KNR-W 4- [SST-03 [Wykucie z mury ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m2
d.1.1]01 0353-08 :ponad 2 m2 - wykucie instniejacych drzwi aluminiowych
analogia :
1,302,154 m2 11,180
RAZEM 11,180
AJKNR 0-18 [SST-03 [Montsz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?
d.1.1,1023-10 PCV z ohrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
poz.3 mZ 11,180
RAZEM 11,180
5|KNR-W 2- [SST-03 | Oslony ckien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawione m2
d.1.1]02 0923-01 stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia $cian ze-
wnetrznych
1,50%1,50*50+2,70%1,50*10+2,40%1,50%40+1,80%1,50*80+0,90*0,50*  |m? 621,810
20+0,9*0,9%21+0,9"2,30*40
A (suma czesciowa) e
wymiana m2 621,810
okien
poz.3 m2 11,180
{B (suma czesciowa) B et
wymiana m? 11,180
drzwi
RAZEM 632,980
: 6|KNR-W 2- [SST-03 [Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1. szt
d. 1. 1|17 0156-01 S/analogia/montaz nawiewnikow higrosterowalnych o wydajnosci
3Cm3
20+21 szi. 41,000
RAZEM 41,000
7|KNR 4-01 [|SST-07 :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- |m2
d.1.11204-02 nych $clan - malowanie usterek pe wymianie stolarki okienno - drzwio-
wei
[0,90720+0,50"2°20+0,9*3*21+1,30%4+2,15*2*41"0,20 m? 23,420
RAZEM 23,420
1.2|Sclany zewnetrzne poniZej poziomu gruntu
8[KNR 4-01 i8ST-01 |[Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt  |m?2
d.1.2|0101-03 chodnikowych
cze$t pod- (54,26*2+9,76*2)*1,05 m2 134,442
piwniczona
RAZEM 134,442
9|KNR-W 2- [SST-81 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-  [m?3
d.1.2{01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I1})
czesé pod- (54,20%2+9,76*2)*1,05°0,50 m? 87,224
piwniczona
RAZEM 67,221
10[KNR 0-17 iSST-01 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokra, - oczysz- |m?2
d.1.2,2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
czesd pod- (54,2672+9,7672)"1,05 m2 134,442
piwniczona :
: RAZEM 134,442
11]KNR-W 2- [SST-01 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.2102 0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana
z powicki typu mineralnego i
poz.40 mZ 1 134,442
: : RAZEM 134,442
12|KNR-W 2- [SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- {m?
d.1.2,02 0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
wykonarie powloki bitumicznej
poz.10 m2 134,442
RAZEM 134,442
13/KNR 0-17 [SST-01 Ocieplenie écian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1.212609-01 ‘kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropia-
! ‘nowych do §cian styropian XPS 300-035 gr 17 cm
ipoz.10 m2 134,442
i i RAZEM 134,442
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14]KNR-W 2- |S5T-01 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
¢.1.2102 0608-02 kigj - z folii kubetkowej
poz.10 m2 134,442
RAZEM 134,442
15|KNR-W 4- [SST-02 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.2/01 0105-02 legtosé do 3 m 1 ubiciern warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
: ipoz.9 m3 67,221
RAZEM 67,221
16[KNR 2-31 |S5T-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 im?
d.1.2|0105-07 cm gruboét warstwy po zageszczeniy
poz.8 m? 134,442
RAZEM 134,442
17IKNR 2-31 [SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m2
d.1.210105-08 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszcezeniu
Krotnoé = 7
poz.8 m2 134,442
RAZEM 134,442
18|KNR 2-31 |SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1.2[0407-05 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniowa
(54,26*2+8,7672) m 128,040
RAZEM 128,040
19]KNR 2-31 [SST-02 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypea |m?2
d.1.2{0511-02 cementowo-piaskowej
poz.8 mZ2 134,442
RAZEM 134,442
20KNR-W 2- {85T-02 !lzolacje szczelin dylatacyjnych konsirukcyjnych poziomych kitemna  jm
d.1.2|02 0816-06 potaczeniu opaski z kostki brukowej a cciepleniem budynku
poz.18 m 128,040
RAZEM 128,040
1.3|Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu .
21]KNR 4-01 [SST-06 [Rozebranie cbrébek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnie- 1m2 \
d.1.3:10535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
i poz.18*0,25 m?2 32,010
RAZEM 32,010
22|KNR 4-01 |83T-06 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnie- |m2
d.1.3|0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz pa-
rapeatow zewnetrznych
(0,80*20+0,90*21+1,50*50+2,70*10+2,40*40+1,80"80)°0,25 m? 94,725
RAZEM 94,725
23|KNR 0-17 [SST-04 |Przygotewanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.1.3|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
54,26%16,40 m2 889,864
A (suma czesciowa) ———mm———e
powierzch- m2 889,864
| nia $cian -
i elewacia
i polnocna
54,26*15,03 m2 815,528
B {suma czgéciowa) e
powierzch- m2 815,528
nia $cian -
elewacja
potudniowa
9,76*16,40 m2 160,064
C (suma czesciowa) mmmmmnee
powierzch- m2 160,064
nia $cian -
elewacja
zachodnia
9,76"16,40 m2 168,064
D (suma czesciowa) e
powierzch- m2 160,064
nia cian -
elewacja
wschodnia
-poz.5 m2 -832,990
E (suma czesciowa) e
powierzch- m2 -632,990
nia okien i ;
drzwi !
: : RAZEM 1382,530
24KNR 0-17 |SST-04 iPrzygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra, - impreg- 1mé?
d.1.312608-02 ‘nacja grzybobgjcza jednokrotnie
H ‘poz.23 |m2 1 392,530
i RAZEM 1392,530
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25|KNR 0-17 [SS8T-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - grunto-  |m2
d.1.3|2608-03 wanie preparaiem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.23 m?2 1382,530
i RAZEM 1392,530
26{KNR 0-17 1887-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1.3:2608-05 ;
poz.2370,002 m2 2,785
RAZEM 2,785
27 KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkow piytami styrepianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.1.3|2608-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokolowej
pocz.18 m 128,040
RAZEM 128,040
28/KNR 0-17 1SST7-04 |Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi metodg iekka-mo- [m2
d.1.3(2609-01 krg przy uzyciu gofowych zapraw kiejacych - przyklejenie piyt styropia-
nowych frezowanych EPS 70-031 gr 16 cm
poz.23 m 1 382,530
i RAZEM 1 382,530
20INNRNKB [SST-06 [(z.VI) Obrébki biacharskie z blachy powiekang] o szer.w rozwinieciu  [m?2
d.1.3|202 0541- 42 cm - cbrobki murdéw ogniowych, okapow
: 02
i poz.18°0,42 m2 53,777
: RAZEM 53,777
30|NNRNKB [SST-06 |{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ¢ szer.59 cm - montaz |m#
d.1.3|202 0541- iparapetow z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
0z
{0,90*20+0,90*21+1,50"50+2,70*10+2,40°40+1,80*80}*0,42 m2 159,138
RAZEM 159,138
31IKNR 0-17 |SS$T-04 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metoda iekka-mo- iszt.
d.1.3)2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie phyt sty-
ropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu
poz.236 5zt 8 355,180
RAZEM 8 355,180
32[KNR 0-17 [85T-04 |Ocieplenie scian budynkdw piytami styropianowymi metodg lekkg-mo- (m?2
d.1.3|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgoych - przykiejenie jednej warst-
wy siatki na scianach
poz.23 m? 1.392,530
RAZEM 1.392,530
33/KNR 0-17 |S5T-04 |Ocieplenie sctan budynkéw phytami styropianowymi meioda lekka-mo- |m?
d.1.3:2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw kigjacych - przyklejenie drugiej wars-
twy siatiki na $cianach
poz.18*2,0 m2 256,080
RAZEM 256,080
34|KNR 0-17 |SST-04 |Ccieplenie scian budynkow piytami styrepianowymi metoda lekka-mo- |m
d.1.3|2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw Klejgcych - ochrena naroznikow wy-
pukiych katownikiem metatowym
6*15,03 m 90,180
RAZEM 80,180
35|KNR 0-17 18ST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natoze- |m?2
d.1.3(0926-01 nie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warsiwa
poz.23 m? 1 392,530
: RAZEM 1.392,530
36:KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-  jm2
d.1.3|0928-01 ralnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre” na $cia-
nach piaskich i powierzchniach poziomych
poz.23 m2 1392,530
; ; RAZEM 1392,530
37| KNR-W 2- Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa zawierajaca kwarc  |m?
d.1.3|902 1519-03
poz.23 m2 1392,530
RAZEM 1392,53C
38/KNR AT-08|SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti rodkiem me
d.1.316104-01 agregatem malarskim niskocisnieniowym z napedem alekirycznym
: poditoza z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecina-
i nej
i poz.18*2,00 m2 256,080
IRAZEM 256,080
1.4!Ccieplenie asciezy okien i drzwi
39KNR 0-17 |38T7-04 Przygotowanie pedioza pod ocieplenie meteda lekka-mokra - oczysz- |m?
d.1.4(2808-01 czenie mechaniczne | zmycie
[0,80%20+0,50%2*20+0,8%3*21+1,30%4+2,15"2*4+1,50*3*50+2,70*10+ Im2 243,820
1,50*2*10+2,40*40+1,50*2*40+1,80*80+1,50*2°80+0,9740+2,3072*40]
: *0.20
i RAZEM 243,8201
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40[KNR 0-17 [SST-04 |Przygotowanie podicza pod ociaplenie metodg lekka-mokra, - impreg- |m?2
d.1.4[2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie
) poz.39 m2 243,820
RAZEM 243,820
411KNR 0-17 SST-04 [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda iekka-mokra - grunto-  |m2
d.1.4125608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.39 m2 243,820
RAZEM 243,820
42|KNR 0-17 |SST-04 |OQcieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi frezowanymi m?2
d.1.4|2609-02 EPS70-031 gr. 2 em metody lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przykiejenie piyt styropianowych do oéciezy
[0,8020+0,50*2*20+0,9*3*21+1,30%4+2,15*2"4 +1,50*3*50+2,70*10+ |m2 438,875
1,50°2*10+2,40%40+1,50"2%40+1,80780+1,50*2*80+0,9°40+2,302*40]
*0,36
i RAZEM 438,876
43{KNR 0-17 :337-04 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi metods lekka-mo- |szt.
d.1.4|2609-05 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie phyi sty-
ropianowych za pomeca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.426 [ral 2 633,256
RAZEM 2 633,256
44|KNR 0-17 [S8T-04 |Ocieplenie scian budynkdw piyiami styropianowymi metoda lekkg-mo- jm
d.1.4/2602-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wy-
puktych kgtownikiem metalowym
[0,90%20+0,5072*20+0,8*3"21+1,30%4+2 15" 2*4+1,50*3*50+2, 7010+ |m 1219,100
1,50*2*10+2,40%40+1,50*2*40+1,80*80+1,50*2*80+0,9*40+2,3072*40]
: RAZEM 1219,100
45IKNR 0-17 !SST-04 |Ocieptenie écian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mo- [m2
d.1.412609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na oéciezach
poz.42 m2 438,876
RAZEM 438,876
46|KNR 0-17 |88T-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - naloze- |m2
d.1.4|0926-01 nie na podioze farby gruntujgcej
poz.42 m2 438,876
RAZEM 438,875
47|KNR 0-17 |SST-04 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu-  |m2
d.1.4|0928-01 ralnego gruboséci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre” na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.42 m? 438,876
. RAZEM 438,876
48 KNR-W 2- [SST-04 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowy zawierajaca kwarc  |m2
d.1.4/02 1519-03
poz.42 m? 438,876
RAZEM 438,876
1.5| Ocieplenie stropodachu granulatem
49/KNR 4-04 |SST-05 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.5/0508-03
476,61/10*0,40%0,40 m2 7,626
RAZEM 7,626
50KNR-W 4- [SST-05 |Przebicie otwordw ¢ powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m2
d.1.5:01 0209-02 betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
476,61/10"0,40%0,40 m2 7,626
{ . RAZEM 7,626
51|KNR 9-12 iSST-05 |Izolacie ciepine stropodachdw i poddaszy, wykonywane granuiatem z |m? :
d.1.5/0303-04 wetny mineralnej o grubosci 23 cm metodg wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych
476,61 m?2 476,610
RAZEM 475,610
52|KNR 8-12 [SST-05 |Izolagje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z |m2
d.1.5(0303-06 weiny mineralne] metoda wdmuchiwania do przesirzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
Krotnogé = 13
poz.51 m2 476,610
RAZEM 476,610
S3IKNR-W 2- |SST-05 iObrobki przy szerokasci w rozwinieciu ponad 25 om - z blachy stalo- |2
d.1.5:02 0514-02 jwej ocynkowans] - zabezpieczenie otwordw blacha stalowa
analiza in-
dywidualna |
: 0,6070,80"poz.51/10 m2 17,158
: RAZEM 17,158
! 54/KNR-W 2- iS8T-05 [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalnz jednowarstwowe - zabezpie- |m2
d.1.5/02 0504-01" czenie otwordw fechnologicznych
; 27,34*8.80+54,34"9,80 . m2 800,464
: IRAZEM 800,464
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1.6:0brébki blacharskie
55]KNR 4-01 [SST-06 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.6;,0535-04 ’
54,46 m 54,460
RAZEM 54,450
56|KNR 2-02 1SST-06 |Rynny dachowe poickragle o $r.15cm - z biachy ocynkowanej/ analao- |m
d.1.6|0508-04 gia - wykonanie rynien z biachy stalowej 0,5mm powiekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyks,
poz.55 m 54,460
RAZEM 54,460
571KNR 4-D1 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.1.610535-06
3*15,03 m 45,090
i RAZEM 45,090
58/KNR 2-02 !SST-068 [Rury spustowe okragle o §r.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/ru- |m
d.1.6/0510-03 ry spustowe 7 blachy staiowej 0.5 mm powlekane| w kolorze brazo-
wym
poz.57 m 45,080]
RAZEM | 45,090
1.7 |Instalacja odgromowa
58/KNR 4-03 [SST-07 |Demontaz przewodow uziemiajacych i cdgromowych z praskownika 0 |m
d.1.7/1139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w cig-
gu plonowym
5*15,03 m 75,150
; i RAZEM 75,150
B0IKNR 5-08 [SST-07 \Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na bu-  tm
d.1.7|0607-04 dynkach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o §r.do 10mm
- w oslonie winidurowej
poz.59 m 75,150
RAZEM 75,150
B61|KNR 5-DB [S87-07 |[Montaz zlgczy kontrotnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji |szt.
d.1.7|0619-06 uziemiajacej i odgromowej
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR 4-03 [SST-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.7|1205-03
poz.61 pomiar. 5,000
RAZEM 5,000
63]KNR 4-03 (SST-07 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pemiar.
d.1.7|1205-04
poz.61 pemiar, 5,000}
RAZEM | 5,000
1.8|Ocigplenie komindéw
B84 |KNR-W 4- [S8T-09 [Uzupetnienie tynkow zewneatrznych zwyktych kategorii Il o podiozach |m?
d.1.8/01 0726-03 z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i piancbetonéw o powierzchni
do 5 mZ2 w 1 migjscu
{[0,38*2+0,542]"2+{0,48+0,10+0,481*2+[0,76+0,54*2]"3+[0,48"2+ m2 22,204
0,96}*3}*1,30
RAZEM 22,204
B85[KNR 0-17 [S35T-04 [Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impreg- |m?2
d.1.8,2608-02 nacja grzybobéjcza jednokrotnie
poz.54 mZ2 22,204
RAZEM 22,204
66|KNR 0-17 {SST-04 [Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.8(2609-02 EPS70-031 gr. 2 cm metodyg lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie phyt styrepianowych do komindw
poz.64 m2 22,204
RAZEM 22,204
67|KNR 0-17 |SS8T-04 |Ociepienie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2 :
d.1.8/2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
poz.64 im2 22,204
. RAZEM 22,204
B68[KNR 0-17 [S5T-04 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - naioze- |m?2
d.1.8|0926-01 inie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
; ‘poz.64 m? 22,204
: RAZEM 22,204
G2IKNR 0-17 :8ST-04 iWyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa o fakturze kamyczkowejj gru- |m2 ‘
d.1.810920-03 bosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-minerainej wyk.
reczhie na uprzednio przygotowanym podiczu na scianach ptaskich i
i powierzchniach poziomych
I poz.64 m2 22,204
1 - RAZEM 22,204
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70!NNRNKB [SST-06 |(z.VI) Obrabki biacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1.8(202 0541- do 25 cm
101
{(0,38*2+0,54*2)*2+[0,48+0,10+0,487*2+[0,76+0,54*2)*3+[0 482+ m2 4,270
0,96]*3}*0,25
RAZEM 4,270
! 71|KNR-W 2- |S8T-05 |Pokrycie dachdw papg fermozgrzewalna - obrobki z papy nawierzch- |m?2
1 d.1.8(02 G504-03 niowsj czapek kominow
: 0,38*0,54*8+0,48*0,48*8 m2 3,485
: RAZEM 3,488
72|KNR-W 4- |SST-05 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet szt
d.1.8!01 0324-02
D242 2+4*1244*8 szi. 96,000
IRAZEM 86,000
1.8:Ocieplenie balkondw
73 KNR 0-17 [SS5T7-04 [Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.8/2608-01 czenie mechaniczne | zmycie
0,90*1,65%40 m?2 59,400
A (suma czesciowa) B
Spody bal- mz2 59,400
konow
RAZEM 59,400
i 74|KNR 0-17 [SST-04 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra_ - grunto-  |m?2
¢ d.1.9/2608-03 wanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
. poz.73 ma 59,400
A (suma czesciowa) e —
Spedy bal- m2 59,400
kondw
: RAZEM 59,400
75IKNR C-17 (8ST-04 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi frezowanymi m2
d.1.9,2609-02 EPS70-031 gr. 2 em metody lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie plyi styropianowych do balkonow
poz.73 m2 59,400
RAZEM 59,400
76|KNR 0-17 |SST-04 |Qcieplenie $cian budynkdw plylami styrepianowymi metodg lekka-mo- [m? !
d.1.9|2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na §cianach
poz.73 m2 58,400
A (sumaczeScioway 1 e -
Spody bal- m2 58,400
konow
. RAZEM 59,400
; 77|KNR 0-17 [8ST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego - naloze- {m2
d.1.210926-01 nie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
; poz.73 m2 59,400
I ! A (suma czesciowa) s
“Spody bal- m2 59,400
‘konow
RAZEM 58,400
T8/KNR 0-17 [SST-04 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralnego o faktu- |m2
d.1.9/0926-03 rze rustykalnej grubosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recziie na uprzednio przygotowanym podiozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.73 m?2 59,400
A (suma czgsciowa) e
Spody bal- m2 59,400
kanéw i
RAZEM 59,400
7O/KNR-W 2- |S5T-04 |Malowanie tynkow zewneirznych farba silikonowg zawierajgca kwarc  |m?
d.1.9/02 1519-03
poz.73 m2 58,400
: RAZEM 59,400
1.10: Roboty porzadkowe L L
80 KNR 4-04 [SST-11 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wylado-{m?3
1d.1.10:1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na cdieg.do 1 km
12,4 m3 : 12,400
| RAZEM 12,400
; 81/KNR 4-04 {SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wylado- | m?
d.1.1011101-05 waniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krothosé = 15
poz. 80 m3 12,400
RAZEM 12,400
821 Analiza 887-11 | Utylizacja styropianu m3 -
1 d.1.10{Wiasna
i 8,40 m3 8,400
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RAZEM 8,400
83jAnaliza 88T-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.10!Wrtasna '
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
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